Anhang ./1

Kommunikationsschnittstellen fur die Durchfiihrung d er
Mobilrufnummernportabilitat

1 Allgemeines
1.1 Nachrichtenprotokoll zwischen den mobilen Betre ibern

1.1.1 Allgemeines

Der Datenaustausch erfolgt Gber ein SOAP 1.2 basierendes Web Service mit XML strukturierten
Nachrichten Uber https (SSL). Die mit Release 1 definierte Version des Datenformats 1.0.0 wird mit
Inbetriebnahme der GrofRkundenportierung aufgrund von notwendigen Erweiterungen durch die
Versionsnummer 2.0.0 ersetzt.

Die Spezifikation der Version 1.0.0 ist im Kapitel 9 ,Anhang: Datenmodell in der Version 1.0.0“jene
der Version 2.0.0 im Haupttext beschrieben.

Die P2-Liste sowie das Gesamtfile und das Fehlerfile (extension: .err) werden per SFTP
kommuniziert. Das Format fur das Fehlerfile in Punkt 3.9.2 ,Fehlerfiledefinition* entspricht dem fir
die Kommunikation mit den Festnetzbetreibern verwendeten Format.

1.1.2 Sicherheit

1.1.2.1 SOAP Kommunikation

Die Verschlisselung der XML Nachrichten erfolgt mit 128 Bit durch Einsatz von https mittels
Server-Zertifikaten. Zur Authentifizierung dienen Username und Passwort, die IP-Adressen werden
eingeschrankt.

1.1.2.2 SFTP Kommunikation

Jeder Vertragspartner erhélt einen separaten Account mit entsprechenden Zugangsdaten
(Hostname, Username, Kennwort). Zusatzlich werden zwischen den Vertragspartnern ,ssh keys*
fur die Authentifizierung ausgetauscht.

Die Zugangsdaten fur den/die SFTP-Server sind aus Sicherheitsgrinden gesondert
auszutauschen und entsprechend zu verwahren.

1.2 Austausch der Portierlisten

1.2.1 Allgemeines

Der MNBauf hat die P2-Liste sowie das Gesamtfile entsprechend den Regelungen des
Hauptteiles dieser Anordnung ,Regelungen betreffend die Ubertragung von mobilen Rufnummern
zwischen Mobilfunknetzen (Mobilrufnummernportabilitat)” der Zusammenschaltungsanordnung als
Textfile auf seinem SFTP-Server zu hinterlegen und ist von diesem durch alle QNB abholbar. Kann
der File Transfer nicht ordnungsgemal durchgefuhrt werden (kein File vorhanden, Server nicht
erreichbar etc) oder ist die Portierliste fehlerhaft (File korrupt oder nicht lesbar, zu viele Eintrage)
wird dieser Umstand umgehend tber den MNP Desk (e-mail, telefonisch) kommuniziert. Der
MBauf beginnt unverziglich mit der Fehlerbehebung und informiert den Vertragspartner sofort
nach Beendigung der Arbeiten dartber, dass die Portierliste nun zur Verfiagung steht.

1.2.2 SFTP-Server

Samtliche Dateien stehen im Default-Verzeichnis des Accounts des Vertragspartners. Einmal
erstellte Dateien durfen fur die Dauer der Verfligbarkeit ohne vorherige Ricksprache mit dem
Vertragspartner nicht mehr verandert werden.
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1.3 Zeichensatz

Als Zeichensatz fiir die SOAP-Nachrichten wird UTF-8 verwendet, fiir die SFTP Ubertragung wird
ASCII verwendet.
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2 Darstellung der administrativen Prozesse

2.1 Administrativer Prozess Informationsantrag

2.1.1 Informationsantrag Standardportierprozess
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Abbildung 1: Informationsantrag Standardportierproz ess Teil 1 von 2
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System des MB(auf)
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Abbildung 2: Informationsantrag Standardportierproz

Erteilt Intressel
Durchftihrungs-
auftrag ?

Folgende Daten werden vom MB(auf) tbermittelt:
Die Hauptrufnummern sowie bei

-) Postpaid nat Pers: das Geburtsdatum

-) Postpaid jur Pers: die Kundennummer bei MBab
-) Prepaid : PUK bzw der Wert 0

Anm: Der MBab tberpriift die einlangenden Daten auf
Ubereinstimmung mit seinen Intressentendaten.
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T JeIsuaiez

Es werden folgende Daten an MB(auf )

Ubermittelt:

Im Positiv-Fall:

Die der SIM-Karte zugehdrigen Rufnummern und die
dariber erbrachten Dienste;

Eine Angabe dartiber, ob der Teilnehmer Post- oder
Prepaid-Kunde ist;

Vollsténdiger Name des Teilnehmers (sofern nicht
Prepaid) o

Die Informationen gemaf § 3 Abs. 3NUV (NUV-
Information); .

Die Bestétigung Uber die erfolgte Ubermittlung der ——
NUV-Information (NUV-Bestatigung)

Im Negativ-Fall:

Fehlermeldung unter Angabe des Grundes

Optional; zB Verstandigung mittels SMS

Anm: Handelt es sich bei dem legitimierten Antragsteller um eine
andere Person, dirfen die NUV-Information und die NUV-Bestétigung
nicht ausgehandigt werden und sind vom (potentiellen) MBauf zu
vernichten

Anm: Die Information geméaR § 3 Abs. 3 NUV und die Bestatigung tber
den Erhalt derselben ist dem Teilnehmer in Papierform unmittelbar
auszuhandigen

Anm: Der Teilnehmer hat beim (potentiellen) MBauf den Erhalt einer
ausgedruckten NUV-Information und NUV-Bestatigung schriftlich zu
bestatigen

Anm: Unmittelbar nach der Aushandigung an den Teilnehmer sind die
noch beim (potentiellen) MBauf befindliche Daten der NUV-Information
und der NUV-Bestétigung zu léschen.

Anm: Die NUV-Information dient dem Interessenten als
Entscheidungshilfe. Daher fiihren das Anfordern der NUV-Information
und der NUV-Bestatigung nicht zwangslaufig zu einem
Durchfiihrungsauftrag.

ess Teil 2 von 2
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2.1.2 Informationsantrag GroRkundenportierprozess
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Abbildung 3: Informationsantrag Grof3kundenportierpr ozess Teil 1 von 2
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Standardprozess
Einzelportierung

Abbildung 4: Informationsantrag Grof3kundenportierpr

«Nein

Mehr als 25
Hauptrufnummern?2

Anfordern der NUV-Info
bei MBab

Ablehnungsgrund
vor?

Nein Nein
v
Ermitteln der
erforderlichen

Informationen

Dateniibermittlung an
Kunde

Ende Prozess

Durchfiihrungs-

[ nein

auftrag?

Folgende Daten werden vom MB(auf) per XML SOAP
an den MBab iibermittelt:

- CustomerlD: Kundennummer

- Signature Link: Enthélt das tif File mit der
Bevolimachtigung des Kunden .

- E-Mail: Ist die E-Mail Adresse, an die die NUVi
gesendet werden soll

- MsisdnQueryFlag: Gibt an, ob fiir alle Rufnummern der
Kundenummer die NUVi ausgestellt werden soll

Mégliche Kombinationen:

- Alle Rufnummern zur Kundenummer

- Strecken

- Kombination zw. Strecken und Einzelnummern

- Einzelnummern

Anm: Der MBab Uberpriift die einlangenden Daten
auf Ubereinstimmung mit seinen Kundendaten.
Es werden folgende Daten an den Kunden
ibermittelt:
Im Positiv-Fall:
NUV-Information gemé&R § 3 Abs. 3 NUV:
-) ,Management Summary“: Summeniberblick tiber
die Anzahl der aktiven Karten und die bei Portierung
anfallenden Gesamtkosten .
-) Details gemal Erfordernissen § 3 Abs. 3 NUV
UV-Be: ung gemaRk § 3 Abs. 2 NUV:

Die Bestatigung tiber die erfolgte Ubermittlung der
NUV-Information. Diese wird in einem einheitlichen,
maschinell verarbeitbaren, elektronischen Format
Ubermittelt (CSV)

Der fiir den Kunden anfordernde Mbauf erhélt eine
Riickmeldung via SOAP (iber den Versand

Im Negativ-Fall:
tbd

Anm: Die NUV-Information dient dem Intressenten als
Entscheidungshilfe. Daher fiihren das Anfordern der NUV-
Information und der NUV-Bestatigung nicht zwangslaufig zu einem
Durchflihrungsauftrag. Mochte der Kunde einen
Durchflihrungsauftrag erteilen, kontaktiert er den MBauf

ozess Teil 2 von 2
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2.2 Administrativer Prozess Durchfihrungsauftrag

2.2.1 Durchfihrungsauftrag Standardportierprozess

Ende Prozess

Abbildung 5: Durchfihrungsauftrag Standardportierpr
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erforderlich?
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Alle zu portierenden Rufnummer, Bestatigungscode
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Anml: Es haben die Voraussetzungen im Sinne des §
4 NUV vorzuliegen. Daher ist bei Kunden, die die NUV-
Bestatigung nicht aktuell erhalten, zu Uberpriifen ob der
Antragsteller der rechtmaiige Nutzer ist.

nein p{ Ende Prozess

Ubermittlung Folgende Daten werden vom MBauf Ubermittelt:
Durchfiihrungsauftrag an
MBab und gewtinschtes Portierdatum

nein

immen Datel
mit Kundendaten
tiberein?

Liegtein
Ablehnungsgrund

Der MBab dberprift die einlangenden Daten auf
Ubereinstimmung mit seinen Kundendaten.

Ablehnungsgrund gemNUV § 5
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Portierzeitpunkt a
moglich?
ja Es werden folgende Daten an MBauf
Y Ubermittelt:
il Im Positiv-Fall:
Da!enubermlttflung an - Bestétigung des Portiertermines e
MBau Im Negativ-Fall:

nein

wird die Portierun
durchgefiihrt?

ja

v

Ubergabe schriftliche

Information/Auftrags-
bestétigung an Tin.

v

0zess
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2.2.2 Durchfihrungsauftrag Grof3kundenportierprozess

Kunde iibergibt NOV-
Bestatigung

Anm1 Es haben die Voraussetzungen im Sinne
vorzuliegen. Daher ist bei Kunden, die

Kunde legitimiert sich ROV Beslahgung nicht aktuell erhatten, zu

iiberpriifen ob der Antragsteller der rechtméige
Nutzer ist.

unde Inhabs
der NUV- nein| Ende Prozess -

Ubergabe Ubergabe verbindiiche
Erhalisbestatigung Darstellung der
durch Tin an MBauf Gesamtkost. bei MBauf

Mbauf interne Prifung
Endkunde fiillt Antrags- ob Sonderportionung
IPortierformular aus
notwendig

[

vereinbaren notwendig?

Nein

Portierdatum mit Kunde
suchen und auswahlen

gewiinscht?

Nein Nein

Priffung Portier-
Konditionen beim MBab

Anm.: Der Mbauf priift anhand der festgelegten
Regeln, ob eine Sonderportierung notwendig ist
Sofem die Anzahl der nétigen Routingeintrége
gréfer als 250 (500 bei Anstieg des
Portiervolumens GK) st und/oder mehr als 200 (+
50 bei Anstieg des Portiervolumens GK) aktive SIM-
Karten portiert werden, ist eine Sonderportierung

no

Anm.: Mit dem Kunden wird ein gewiinschtes
Portierdatum in einem Standard-Zeitfenster gesucht
und ggf. vereinbar.

Anm.: Fallt der Kunde unter die Grerlklmden-
regelung (Portierung einer Rufnummernsre
Einzelportierung mit >= 26 Rufummern), hat e die
Méglichket, die Portierung auf eigenen Wunsch als
Sonderportierung zu beantragen.

Der MBauf priift fiir das angegebene Datum oder
einen Datums-Bereich:

das PVB des MBab (Anzahl Routing-Eintrage &
Siki-Eintrage) mit dem Flag
**Bas PVB dos Mbab licfer

Portierdatum
méglich?

Ubermittiung

5

A 4

an MBab

Liegt ein
Ablehnungsgrund
vor?

nein

‘gewiinschie
Portierzeitpunkt
moglich?

nein B
ja
i 2

in diesem Fall die Rouhngsmllage und SIM-Karten
Eintrage retour (genaue Anzahi).

Anm.: Sofemn eine oder beide Priifungen
fehischlagen, muss ein neues Portierdatum mit dem
Kunden vereinbart werden bzw. ein Datums-Bereich
im PVB abgefragt werden.

Folgende Daten werden vom MBauf iibermittelt:
Bestatigungscode, gewiinschtes Portierdatum sowie
a) bei Einzelrufnummern: Alle Rufnummern inkl.

prachbox
b Fall Strecke: Rufnummernstrecke mit Angabe
Start und Ende sowie Sprachbox

Der MBab iiberpriift die einlangenden Daten auf
Ubereinstimmung mit seinen Kundendaten

£
B
3]
Ablehnungsgrund gem NOV § 5 bzw. zusatzlich im a8
Abschlussdokument der AG GroBkunden vereinbart wa
FR
28
e
a
o

Anm.: Sofem eine oder beide Priifungen
fehlschlagen, muss ein neues Portierdatum mit dem
Kunden vereinbart werden bzw. ein Datums-Bereich
im PVB abgefragt werden.

Es werden folgende Daten an MDBauf

Dateniibermittiung an
MBauf

erforderlich?

24

nein

Abbildung 6: Durchfuihrungsauftrag Grof3kundenportier

Ubergabe schrifiiche
Information/Auftrag
bestatigung an Tin

Im Positiv-Fall:
Besttioun des Portertenmines —1
Im Negati

Fehlsrme\dur\g ter Angabe des Grundes

prozess
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2.2.3

MBauf informiert
Kunde lber
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ja
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\%hrme
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A
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Verlangerung Nein
Zeitfenster mit QNB

MBauf ful r’lADIrage

~ PVB fiir Sonder-

portierung aller MNB
durch

Berechnung der freien
Marktkapazitat hins.
Routingeintrage durch
MBauf

MBauf fuhrt Abfrage
PVB fiir SIM-Eintrage
Sonderportierung bei

Mbab durch

Vereinbarung neues
Sonderportierdatum

Portierdatum

[ Nein méglich?

Ja

v

MBauf vereinbart
moglichen Portierter-
min mit Kunde

4

A 4

Ende Prozess

Abbildung 7: Durchfuihrungsauftrag Grof3kundenportier

Durchfuihrungsauftrag GroRkundenportierprozess

Anm.: Der MBauf informiert den Kunden {ber die Konditionen
(Kosten etc.) der Sonderportierung.

Anm.: Der Mbauf muss zunachst priifen, ob durch diese
Portierung die gliltigen Obergrenzen fiir eine Sonderportierung
(18.000 Routingeintrage Gesamtmarkt; 3.000 SIM-Karten pro
MBab) iiberschritten werden. Sobald mindestens eine Grenze
Uiberschritten ist, muss der Startzeitpunkt der Exporte/
Routinganderungen vorverlegt werden.

Anm.: Es muss ein Sonderportierdatum gefunden werden, in
dem noch keine Sonderportierungen vorgemerkt wurden. Ist
dies nicht innerhalb der nachsten 60 Tage gewahrleistet, kann
das Portierdatum auch ausserhalb dieser Grenze liegen,
jedoch max. 70 Tage in der Zukunft.

Anm.: Die Verlangerung mufl mindestens 2 Wochen vor dem
gewlinschten Datum per E-Mail bekannt gegeben werden. Ein
Reminder wird am Freitag vor der Sonderportierung vom
MBauf an alle QNB versendet.

Anm.: Jeder MNB erweitert sein PVB um die Routing-Eintrage
hinsichtlich Sonderportierung, tiber welches zu den einzelnen
Sonderterminen die bereits belegten Export-Kapazitaten
(Routingeintréage) abgefragt werden kdnnen.

Anm.: Berechnung der freien Routingeintrage im Gesamtmarkt
nach folgendem Schema: (Gesamtkapazitat Markt) - (Summe
aller vorgemerkter Routingeintrége fiir Exporte aus PVB-
Abfrage) = verfligbare Kapazitat

Anm.: Jeder MNB erweitert sein PVB um die zu portierenden
Sim Karten hinsichtlich Sonderportierung, tiber welches zu den
einzelnen Sonderterminen die bereits belegten
Exportkapazitaten (SIM-Karten) abgefragt werden kénnen.
Dieser Wert gilt nur fiir den jeweiligen MBab, d.h. es ist hier
keine Marktbetrachtung notwendig.

Anm.: Aufgrund der Ergebnisse der PVB-Abfragen vereinbart
der MBauf einen Sonderportiertermin mit dem Kunden
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Sonderportierzeitfenster

point of no return 1:

MB(auf) interner
Prozess

[4-yes

2.3 Technischer Durchfihrungsprozess

2.3.1 Technischer Durchfihrungsprozess Standard- und

MB interne
Portierung

Anhang ./1

GroRRkundenportierprozess ohne

Es werden folgende Daten an MBab iibermittelt:
Identitat des MBauf;

Datum der Ubergabe der Portierliste an die QNB
(entspricht dem , Stichtag“);

Datum und Startzeit des Zeitfensters, in dem die
technische Durchfilhrung der Routinganderungen in
den direkt routenden Quellnetzen erfolgen soll;

Weiters zu jeder Rufnummer/Rufnummernblock
minimale Rufnummernlange, maximale
Rufnummernlange, MBab, MBauf, ggf. Kenn-
zeichnung fur Rufnummernriickgabe, Blocksplittung,
Eskalation

Anm: Nach diesem Zeitpunkt sind keine vom
Teilnehmer initiierten Anderungen mehr méglich,
sondern nur mehr die Bereinigung von Inkonsistenzen

in den Portierlisten.

point of no return 2:

Anm: Nach diesem Zeitpunkt gelten die Portierlisten
als abgestimmt. Anderungen sind nicht mehr méglich

Magliche Fehler (Auswahl):
- Routingfile nicht verfugbar (kein Connect,

Zertifikatsproblem, kein Login, Verzeichnis leer, nicht

herunterladbar, .
- falsches Format(Codlerung CSV, Anzahl, ...)

Eskalations-
prozess
Portierliste nicht

eingegangen

¢~ no

Eskalations-
prozess

Datenkonsistenz
nicht gegeben

Eskalations-
prozess Antwort
Portierliste nicht

eingelangt

= no:

Eskalations-
prozess
Routingfile nicht
verfiigbar /
fehlerhaft

Anm: Der MBauf filhrt im entsprechenden Zeitfenster
den Import (Port-In) der in sein Netz zu portierenden
Rufnummern durch und tberprift anschlieRend, ob
Portierungsfehler aufgetreten sind. Gegebenenfalls
erfolgt eine unverziigliche Fehlerbehebung.

Magliche Fehler (Auswahl):
- kann Errorfile nicht schreiben (kein Connect,

Zertifikatsproblem, kein Login, keine Schreibrechte, ...

)

Eskalations-
prozess Fehler/
Zeitfenster
tberschritten

no

\ 4

Portierliste
(RegRouting)
an MBab

Portierliste
zeitgerecht
eingegangen?,

yes

Datenvergleich

Datenkonsistenz
gegeben?

yes

Antwort Portierliste
(ResRouting) an MBauf

(ResRouting)
zeitgerecht
gingelangt?.

yes
A 4

Bereitstellung
Routingfile auf sftp
Server

Routingfile
verfiigbar und
\erarbeitbar?

yes
v

Port-in durch
MBauf

'

Port-out durch
MBab & Routing-
anderung durch QNB

'

Ggf Errorfiles schreiben
(sftp put)

xport/Routing™
anderungen
e{tgerecht beendg?

Ende Prozess

Abbildung 8: Technischer Durchfiihrungsauftrag Stand

Sonderportierzeitfenster
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Anm 1: Als MNBauf_ID bzw. MNBab_ID ist die
jeweilige Betreiberkennung ,ab“ (jene fir ,,ohne
Netzansage*) zu verwenden. Die entsprechenden
Kennungen finden sich im Kapitel Routingnummern.
Anm 2: Die Ubermittlung der Daten erfolgt tiber XML-
SOAP. Eine Bestatigung des Erhalts der Portierliste
jedes einzelnen MBauf erfolgt automatisch. Jeder
MBauf hat auch fiir den Fall, dass keine Importe an
einem Stichtag zu melden sind, eine Leermeldung
abzugeben hat.

Anm: Bei nicht zeitgerechtem Erhalt einer Portierliste
bzw. Leermeldung hat der jeweilige MBab der Ursache
hierfir nachzugehen.

Anm: Der jeweilige MBab unterwirft die erhaltenen
Portierdaten einem Datenvergleich mit den eigenen
Daten. Unter eigenen Daten sind jene zu verstehen, die
die aus dessen Netz zu exportierenden Rufnummern
beschreiben. Gegebenenfalls in der Portierliste
enthaltene Rufnummernriickgaben sind, soweit sie den
MBab betreffen, ebenfalls vom Datenvergleich umfaf3t.

Anm: Sollte eine Dateninkonsistenz festgestellt
werden, so missen in der Antwort des Mbab jene
Rufnummern enthalten sein, die aus der Routingliste
herausgenommen werden miissen. Sind keine
Rufnummern zu beanstanden, so hat eine Leermeldung
(globaler Code = 0) zu erfolgen. Wenn eine der einer
Sim Karte zugehérigen Rufnummern beanstandet wird,
so sind alle mit der SIM Karte verbundenen
Rufnummern zu beanstanden. Daraufhin hat der MBauf
die betroffenen Rufnummern aus der Portierliste zu
streichen und ist die Kldrung des Sachverhaltes ist
unmittelbar durchzuftihren. Nach Klarung wird/iwerden
die betroffene(n) Rufnummer(n) - sofern zulassig - fiir
den nachstmoglichen Portiertermin vorgesehen.

Anm: Es ist vom MNBab sicherzustellen, dass bis
spatestens 12:00 Uhr des Stichtages die
Datenkonsistenz mittels einer XML-SOAP Nachricht an
den MNBauf - sofern gegeben - bestatigt wird.

Anm: Am ,Stichtag* (,,point of no return 2*) stellt der
MBauf die Portierlisten bis 22.00 fir alle direkt und
indirekt routenden Quelinetze auf einem hierfur
einzurichtenden FTP-Server bereit. Alle QNB holen
anschlieend die Portierlisten bei den MBs mittels FTP
oder S-FTP ab.

Anm: Eine Bestatigung des Erhalts der Portierliste
seitens der QNB ist nicht erforderlich.

Ab dem Zeitpunkt der Bereitstellung der Portierliste an
die QNB geht die Verantwortung fir die zeitgerechte
Durchfiihrung  der  Routingénderungen an  die
jeweiligen Quellnetze Uber. Sollte ein Betreiber ab
22:00 Uhr des ,Stichtages* bei einem MNB keine
Portierliste vorfinden, so obliegt es diesem, der
Ursache hierfir nachzugehen. Es ist jedenfalls von
jedem MNBab und jedem direkt routenden QNB
sicherzustellen, dass zeitgerecht ab 04:00 Uhr am Tag
der Durchfihrung der Portierung mit den
Routinganderungen ~in  den eigenen  Systemen
begonnen wird.

Anm: Der MBab/QNB filhrt ab Beginn des
entsprechenden Zeitfensters den Export (Port-Out) /
die Routingénderungen durch und nimmt samtliche
Anderungen in seinen technischen Systemen vor, die
zur Sicherstellung der Erreichbarkeit der portierten
mobilen Rufnummern notwendig sind. Danach wird
tiberpruift, ob Fehler aufgetreten sind. Gegebenenfalls
erfolgt eine unverziigliche Fehlerbehebung.

Anm: Kommt es bei einem Port/ In oder Port/ Out und
/ oder Routinganderungen zu Fehlern und lassen sich
diese nicht bis spétestens 1 Stunde nach dem offiziellen
Ende des Zeitfensters beheben, so ist ein Fehler File
(Endung .err) zu erstellen und auf dem S FTP Server
des MBAUF zu hinterlegen.

Anm: Am Ende des Prozesses wird die Rufnummer
wieder zur Portierung freigegeben und die akiuellen
(Kunden-)Daten werden eingepflegt.

ard- und GroRBkundenportierprozess ohne
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3 Nachrichtenaustausch zwischen den Betreibern

3.1 Sequence Diagramme

Der detaillierte Kommunikationsfluss bzw. der Nachrichtenaustausch zwischen den Betreibern
erfolgt wie nachfolgend dargestellt.

3.1.1 Sequence Diagramm Standardportierprozess
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Administrativer
Prozess

Prozess
Stornierung

Qualitatskontrolle
der Portierlisten

Portierlisten
glltig

Abgleich
der gesamten
Portierliste

Fehler beim
Port-In
Routingzeitfenster

Fehler beim
Port-Out
Routingzeitfenster

Routing Fehler
bei anderen
QNB

Abbildung 9: Sequence Diagramm Standardportierproze

Anhang ./1

Kunde aufnehmender abgebender alle anderen alle anderen
L M ’]\_l B MNB MNB FIJ\I B
........................ S .
— I | I I
iloo Informationsantrag NUV - In#o und - Bestatigung | | |
P [if Antwort_lnfoamrag.Statuq <>0] | | |
| Anforderung_Infoantrag | | | |
| l RegNuevinfo ‘! : :
¥ Lol
| [ ResNuevinfo | | |
-
l Antwort_Infoantrag l : : :
I I I I I
| | !
[loo Durchfihrungsauftrag K ! l l
P [bis der Kunde das Datum alzeptiert] | | |
Anforderung_Portierung l : : :
| | RegPorting o | |
-
l !‘ ResPorting | l l
| _ [« 1 I I
| Antwort_Portierung | | |
| | i | I
I I I I
b - b T L d
| | | | |
Anforderung_Stormno I | |
I | ReqCancel ‘| I I
| l‘ ResCancel '! | |
- 1
- | | | |
} ................ I N E— | |
| | I I
— I I I
I
point of no return 1 I I | |
| RegRouting | | |
| Portiertag - 3 bis 22:00 | >| | |
point of no return 2 I | [ [
| Portiertag - 2 (Stichtag) bis |_g ResRouting | : :
12:00 |‘ |
—1 | I I
I
| _ . l sftp get | | I
| Portiertag - 2 bis 22:00 “«f | |
| | bbb_yyyymmdd_delta.csv| |
I e g0 get | |
I | bbb_yyyyfmdd_delta.csv ! ‘!
| | I Lt}
|
---------------- PO e 1 4
| I I
I ; I
_] optional sftp get
An jedem Portiertag bis 22:00 | P Pg i I I
l | bbb_yyyymmdd_full.csv | | |
: | optional sftp get Vi I l
I -t I | I
bbb_yyyymmdd_full.csv | |
! | ’ o |
I |‘ optiohal sftp get . .
i 1
| ™ bbb_yyy)lmmdd full.csv
i —— : >:
[ N B + o
L
— T [
| Nach dem Port-In Zeitfenster bis l‘ optional sftp get I : :
c+1h [
: e : sen_rec_yyyymmdd.err >! | |
L I I
b | i + 4
=
| Nach dem Port-Out Zeitfenster bis l‘ sen_rec_yyyymmdd.err sftp put | : :
I max. +1h | | | |
| | | | |
T T pomm e 4
— ! ' | |
| Nach dem Portier Zeitfenster bis l‘ sen_rec_yyyymmdd.err sftp put | |
I max.+1h [ ¥ | i i
| | I
- | | ! !
—  E— I — oo 4
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3.1.2 Sequence Diagramm GroRkundenportierprozess

Kunde aufnehmender abgebender alle anderen alle anderen
MNB MNB MNB FNB
00 Informationsantrag NUV - Irffo und - Bestatigung
P [if Antwort_lnfoantrag.Statu} <>0]
Anforderung_Infoantrag
RegNuevinfo
‘ResNuevInfo per SOAP (csv) und E-Mail an Kunden
e}
Antwort_Infoantrag
Administrativer
Prozess _
o Durchfiihrungsauftrag ]
P [bis der Kunde das Datum 1kzeptiert]
Anforderung_Portierung
ReqgPorting
ResPorting
-4
Antwort_Portierung
Anforderung_Storno
Prozess ReqCancel
Stornierung ResCancel
-4
@@int of no return 1
. ReqRoutin:
Qualitatskontrolle ) ! a 9
der Portierlisten Portiertag - 3 bis 22:00
@bint of no return 2
ResRouting
-l
Portiertag - 2 bis 12:00)
Portiertag - 2 bis 22:00| sftp get
~
bbb_yyyymmdd_delta.csy
Portierlisten
gliltig < ftp get
bbb_yyyyhmmdd_delta.csv

Abbildung 10: Sequence Diagramm Grof3kundenportierpr 0zess
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3.1.3 Sequence Diagramm Grol3kundenportierprozess mit Sonderportierzeitfenster

Kunde aufnehmender abgebender alle anderen alle anderen
| MNB M |\l B M |\l B FNB
| |
1 | I | |
! | |
iloo Informationsantrag NUV - Irffo und - Bestatigung | | :
P [if Antwort_Infoantrag.Status <> 0] | | I
| Anforderung_Infoantrag | I I |
| ’ |
| | RegNuevinfo J | I
: !‘ResNuevlnfo per SOAP (csv) und E-Mail an Kunden’i : :
|-t
| Antwort_Infoantrag | : : |
. . |
Administrativer| ] | I | |
Prozess | _ | | | |
lloo Durchfiihrungsauftrag | | |
P [bis der Kunde das Datum a}(zeptlert] | | I
| Anforderung_Portierung | I I |
|
| | ReqgPorting J | |
I | ResPorting VII I |
| |- |
| Antwort_Portierung | : : |
|
I | I l |
| [ l l |
1 1 | L |
I I I I I
Anforderung_Storno | I I |
|
Prozess | | ReqCancel | | |
Stornierung I I ResCancel o I |
[ [ : ! '
— I I I I
| | |
I T t I T
I I I I
IIoop J Bis Portiertag -6, 22:00] : : : :
- I I I I
Qualitatskontrolle point of no return 1 I | | I
der Portierlisten | |
| Portiertag - 10 bis 22:00 : ReqRouting > | :
| | I I |
| | |
| ! L ResRouting | | |
I Portiertag - 9 bis 12:00 I‘ I I I
ReqRoutin | |
I Portiertag - 6 bis 22:00 l q 9 =| | I
| | ResRouting | | |
ortiertag - IS "
| Py 5 bis 12:00 i | |
| | - | |
| | | | |
| | | | |
— | | | |
| | | | |
| B o | ! |
|- T 1
o | Portiertag - 5 bis 22:00 | bbb_yyyymmdd_delta_sonder_entjvurf.csv ‘I |
Portierlisten | | ) L gl |
gumg | Portiertag - 4 bis 12:00 | Im Fehlerfall Rtickmeldung per E-Mail utfer MNP Desk | |
| S | | [
: [ [ [ [
point of no return 2 | | | |
| . | | |
sftp get
: Portiertag - 3 bis 22:00 I< I I I
_yyyymmdd_delta_sonder csv
I | bbb, dd_del d | | I
L
|
| !‘ leﬂp get . !
| |- i i |
| | bbb_yyyyrhmdd_delta.csv | ‘|
| [ | | =1
J | L | |

Abbildung 11: Sequence Diagramm Gro3kundenportierpr o0zess mit Sonderportierzeitfenster

Im Grol3kundenportierprozess mit Sonderportierzeitfenster gleichen die Schritte Fehlerbehandlung,
Abgleich der P2-Liste, sowie Stornoprozess dem Standardportierprozess.
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3.2 Fehlerbehandlung SOAP Message

3.2.1 Begriffserklarung

In Folge werden die Begriffe Message und Acknowledge verwendet. Message kann sowohl
Request als auch Response sein. Acknowledge ist die Empfangsbestéatigung zu einer Message im
angefihrten Sinn.

M; (1dy) Nachricht M; mit der Message-ID Id;

TMSF Zeitpunkt des ersten Sendens (TimestampMessageSentFirst)

TMRF Zeitpunkt des ersten Empfangs (TimestampMessageReceivedFirst)

TMSL Zeitpunkt des letzten Sendens (TimestampMessageSentLast)

TMRL Zeitpunkt des letzten Empfangs (TimestampMessageReceivedLast)

TAS Zeitpunkt des Sendens des Acknowledge

TAR Zeitpunkt des  Empfangs des Acknowledge

tdiff Anzahl von Sekunden, nachdem eine Nachricht wiederholt gesendet wird. Diese
Zeitdauer kann pro Message-Typ getrennt festgelegt werden.

Rcount Aktuelle Anzahl von Zustellungen einer Nachricht (Repetition + 1).

Rmax Maximal Anzahl von Zustellungen einer Nachricht. Sie kann pro Message-Typ

getrennt festgelegt werden.

In einem Zeitstempel wird die zum Zeitpunkt des Erzeugens oder Aktualisierens geltende
Systemzeit festgehalten.

3.2.2 Problembeschreibung

Das fur den betreiberibergreifenden Informationsaustausch verwendete SOAP-Protokoll
gewabhrleistet nicht, dass Nachrichten genau einmal (exactly once) zugestellt werden. Zwar wird
fur jede SOAP-Nachricht (Ausnahme: PortiervolumenBarometer) ein Acknowledge verschickt,
doch kann beim Ausbleiben dieser Bestatigung nicht festgestellt werden, ob die Nachricht
angekommen ist oder nicht.

3.2.3 Losungsbeschreibung

Ziel der Losung ist es, ein exactly once Verhalten zu erreichen. Dazu ist es notwendig folgende
Grundsatze zu definieren:

1. Der Sender einer Nachricht ist dafur verantwortlich, dass der Ablauf zur Zustellung gemaf3
diesem Dokument eingehalten wird.

2. Bei einer Nachricht, die bereits verschickt, aber nicht bestatigt wurde, kann weder davon
ausgegangen werden, dass die Nachricht angekommen ist, noch dass die Nachricht nicht
empfangen wurde.

3. Jede Nachricht hat unabhangig vom Nachrichtentyp eine global eindeutige Message-Id, die
aus der Betreiberkennung und einem eindeutigen Message-Id des jeweiligen Betreibers
besteht.

4. Fur jede Message gilt dass MReql1(ld1)=MReg2(Id2) bzw. MRes1(ld1)=MRes2(1d2), wenn
Id1 = 1d2. Der Inhalt zweier Nachrichten mit derselben Message-Id ist ident (inklusive
Header ausgenommen Timestamp). Ein erneutes Versenden einer Nachricht bedeutet die
wiederholte Ubermittlung des selben Nachrichtinhalts unter Beibehaltung der Message-Id,
unabhangig davon, ob dieser Vorgang vollautomatisch oder durch manuellen Eingriff
erfolgt.

5. Da die Auswertung mittels Differenzen von Zeitstempeln erfolgt, ist sicherzustellen, dass
allfallige Anpassungen der Systemzeit nur geringe Anderungen (max. 5 Sekunden pro 24
Stunden) bewirken. GroRere Anpassungen durfen nur innerhalb der definierten
Wartungszeiten durchgefuhrt werden. Es spielt grundsatzlich keine Rolle, welches
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Zeitbezugssystem (GMT, lokale Zeit) verwendet wird. Bei allen Zeitangaben ist die
Zeitzone mit anzugeben.

Auf Basis dieser Grundsatze wird folgender Ablauf fir den Sender und Empfanger (unabhangig
davon, ob es sich bei der Nachricht um einen Request oder einen Response handelt) definiert:

3.2.3.1 Ablauf Sender

Die Nachricht wird gesendet und die Zeit in TMSF sowie TMSL festgehalten, sowie Rcount = 1
gesetzt. Handelt es sich bei der Nachricht um einen Request, muss der Sender ab diesem
Zeitpunkt in der Lage sein, auch ohne Empfang eines zugeordneten Acknowledge den
zugeordneten Response zu empfangen und zu verarbeiten.

1. Langtinnerhalb der Zeitdauer tdiff ein zugeordnetes Acknowledge ein, wird der Zeitpunkt
TAR festgehalten. Ablauf Ende.

2. Trifft kein zugeordnetes Acknowledge ein, wird nach tdiff-Sekunden die Nachricht erneut
versendet. Zeitgleich mit diesem Schritt wird der Zeitstempel TMSL aktualisiert und Rcount
um 1 erh6ht. Dieser Vorgang wird fortgesetzt, bis entweder ein zugeordnetes Acknowledge
eintrifft oder die festgelegte maximale Anzahl an Wiederholungen erreicht ist (Rcount =
Rmax).

3. Trifft auch nach dem letzten Senden kein Acknowledge ein, wird die Nachricht als ,failed”
markiert und es erfolgt bei dem gescheiterten Versuch eine Message zu verschicken eine
Mail-Benachrichtigung des MNP-Desk (des Senders sowie des Empfangers). Der Inhalt der
Nachricht ist wie folgt:

Subj ect :

MNP Fehl er Zustellung <<Messaget ype>> <<Messagel D>>
Body:

M D: <<Messagel D>>

MIYP: <<Messagetype: RegNuevlnfo, ResNuelnfo, ...>>

TVMBF: <<TT. MM JJJJ HH M : SS>>
TMVBL: <<TT. MM JJJJ HH M : SS>>

Der MNP-Desk des Senders nimmt Kontakt mit dem MNP-Desk des Empfangers auf, um
eine Fehlerbehebung einzuleiten. Erst danach kann im Zuge der Fehlerbehebung dieselbe
Nachricht erneut gesendet werden. Nach einer Fehlerbehebung soll ein Resend der nicht
zustellbaren Nachrichten durchgefthrt werden kdnnen. Diese und weitere Wiederholungen
diurfen nur nach Absprache mit dem Empfanger angestol3en werden.

Anmerkungen:

Keinesfalls darf dieselbe Nachricht (Resend) mit einer neuen Message-ld automatisch
wieder verschickt werden, da dies unter Umstanden zu doppelten Vergebihrungen oder zu
weiteren Fehlermeldungen fihrt.

Im Zuge der Fehlerbehebung ist zu berlcksichtigen, dass zu einem Request auch ohne
Empfang des zugeordneten Acknowledge der zugeordneten Response eingelangt sein
kann. Dies gilt als erfolgreiche Verarbeitung des Requests.

3.2.3.2 Ablauf Empfanger

1. Beim Erhalt der Nachricht wird diese persistent abgelegt, sowie die Zeit in den
Zeitstempeln TMRF und TMRL festzuhalten. Erst danach erfolgt das sofortige Senden des
zugeordneten Acknowledge. Diese Zeit wird im Zeitstempel TAS festgehalten
Anschlielend kann mit der Verarbeitung der Nachricht begonnen werden.

Anmerkungen:

Ein Acknowledge wird dann gesendet, wenn der Parser des jeweiligen verwendeten
Webservers die Nachricht als giltig akzeptiert hat. Andernfalls wird ein SOAP-Fault
gesendet, welcher einen Clientfehler signalisiert.
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Es ist nicht im Sinne des SLA und daher nicht zulassig, SOAP-Faults, welche Serverfehler
darstellen, zu senden (zB Fehler in nachgeordneten Systemen)

Tritt beim Ubermitteln des Acknowledge ein Fehler auf, wird dieser ignoriert.

Wird eine Nachricht mit einer Message-ld empfangen, die bereits empfangen wurde, wird
ein Acknowledge gesendet und TMRL neu gesetzt. Die Nachricht wird nicht weiter
verarbeitet.

sd Sendeablauf

Request-Sender Response-Sender
T T
1 1
i i
! send(RequestMessage) !
Reount=1 TMSF > TMRF
acknowledge(RegMsgld
acknowledge message is e m - g—(———q——Eq—Z —————————————— T  TAS
not received 1
send(RequestMessage i
Rcount=2 TMSL (Req ge) -
acknowledge(ReqMsgld)
TAR [Tt T
L 1
] ]
1 1
1 1
1 1
i i
R =1 :< send(ResponseMessage) 1
count= T
TMRF TMSF
acknowledge(RespMsgld
acknowledge Message is e e T geReseMsgld) . >
not received i
! send(ResponseMessage)
Rcount=2 L TMSL
acknowledge(RespMsgld)
TAS  GrmTTTTTooTmoomToomooToTooTooomomoooooooooes >1| TAR

3.2.4 Resend Parameter
Die Resend Parameter kdnnen pro MNB voneinander abweichen.
Grundsatzlich gilt:

e Es muissen zumindest 3 Zustellversuche durchgefuhrt werden, bevor eine E-Mall
Eskalation durchgefiihrt wird.

e Es durfen insgesamt maximal 10 automatisierte Zustellversuche durchgefuhrt werden.

Vorgeschlagene Werte sind:

Nachricht tdiffmax Rmax Bemerkung |
Acknowledge 1

ReqgNuevinfo 00:05:00 | 3-10

ResNuevinfo 00:05:00 | 3-10 kann SLA uberschreiten

ReqPorting 00:05:00 | 3-10

ResPorting 00:05:00 | 3-10 kann SLA Uberschreiten

ReqgCancel 00:05:00 | 3-10

ResCancel 00:05:00 | 3-10
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ReqgRouting 00:05:00 | 3-10
ResRouting 00:05:00 | 3-10
ReqExportVolume 1
ResExportVolume 1
PingRequest 1
PingResponse 1

Tabelle 1 Resend Parameter

3.3 Weiteres zur SLA Berechnung

Entsprechend der Regelungen des Hauptteiles dieser Anordnung ,Regelungen betreffend die
Ubertragung von mobilen Rufnummern zwischen Mobilfunknetze (Mobilrufnummernportabilitat) ist
die Messung und Auswertung der SLAs durchzufihren.

Die nachfolgenden Bestimmungen deteillieren und illustrieren die Vorgehensweise.
3.3.1 Allgemeines zur SLA Berechnung

3.3.1.1 Ubersicht tber die SLA Werte
Die folgende Darstellung verdeutlicht die zu reportenden SLA Werte:

aufnehmender abgebender
MNB MNB
~_ TMSF MReqF(Id1)
= TMSL —» TMRF —
MAckF(ld1)

TAR |-— TAS
SLAauf SLAab
MResF(ld1)

— TMRF — TMSF - —

M
TAS AckF(Id1)
TAR

3.3.1.2 Zusatzliche SLA Werte

Generell ist zu gewahrleisten, dass alle definierten Messpunkte im Streitfall ausgewertet werden
konnen.

Insbesondere muss seitens des MBAb folgender SLA im Streitfall auswertbar sein:

SLAStart:
. Erster Empfangener Request fur den ein Acknowledge gesendet wird TMRF.

SLAStop:
. Zeitpunkt des Erhaltens des Acknowledges auf den Response (TAR)

Dieser SLA Wert beinhaltet die Zustellzeit der Nachricht; bei korrekter Auswertung ist dieser Wert
daher immer gleich oder kleiner dem SLA des MBauf. Daher kann dieser SLA bei
unterschiedlichen SLA-Werten von MBab und MBauf als Vergleich herangezogen werden.

Zusatz-SLA MBab — SLA MBauf — SLAMBab

Seite 18 von 94



Anhang ./1

Dieser Zusatz-SLA gibt aus Sicht des MBab Auskunft Uber die sicher (bestétigt) rechtzeitig
zugestellten Antworten an den MBauf. Grundsétzlich kénnen sowohl Stérungen bzw. Fehler beim
MBab als auch beim MBauf Uberschreitungen dieses SLAs verursachen. Ein Verschulden kann
durch diesen Wert alleine nicht abgeleitet werden und muss im Einzelfall auf Requestebene
gepruft werden.

Dieser SLA muss nur im Streitfall auswertbar sein und wird fur die Einhaltung der
Informationspflichten an die RTR nicht verwendet.

3.3.2 Request Szenarien
Fur die folgenden Szenarien wird der SLA, soferne er gemessen werden kann, mit

SLA = TSLAENnd — TSLAStart

berechnet.

3.3.2.1 Szenario ldealfall

aufnehmender abgebender
MNB MNB
MReqF(Id1)
TMSF TMRF
MAckF(1d1)
TAR | TAS

TSLAStart fur MBauf: TMSF
TSLAStart fur MBab: TMRF

3.3.2.2 Szenario Resend Request, Empfang Acknowledge

Zweiter bis Rmax Zustellversuch wird mit einem Acknowledge beantwortet.

aufnehmender abgebender
MNB MNB
MReqF(Id1)
f TMSF )
tdiff
MReqgN(Id1)
}» TMSN — — — — — . _ _ _ >
tdiff
| MReqL(ld1)
TMSL —» TMRF
MAckF(ld1)
TAR |— TAS

Wird ein Acknowledge empfangen, so ist fur die SLA Messung der Zeitpunkt des Erhalts des
Acknowledges zu verwenden.

TSLAStart fur MBauf: TMSL
TSLAStart fur MBab: TMRF
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3.3.2.3 Szenario Resend Request, keine Acknowledge

Alle Zustellversuche bleiben erfolglos, kein Acknowledge oder Response wird empfangen.

aufnehmender abgebender
MNB MNB

MReqF(ldl)

f TMSF )

tdiff

% TMSN MRegN(ld1)

tdiff
MR

| TMSL eqL(ld1)

TSLAStart fur MBauf: TMSL
TSLAStart fir MBab: nicht moglich.

Eskalation seitens MBauf tber MNP Helpdesk!

3.3.2.4 Szenario Resend Acknowledge mit Empfang

Das Acknowledge erreicht nicht den Empfanger (MBauf). Es wird ein erneuter Request (bis Rmax
erreicht ist) gesendet und ein Acknowledge empfangen.

aufnehmender abgebender
MNB MNB

 IMSE MReqF(Id1) Y [
diff - MACkF(Id1) TASE
I S MReNGOy |
i 4___M@@@Q__——'mw
L TMsL MReqL(ld1) S .

AR | MAckL(ld1) TASL

TSLAStart fur MBauf: TMSL
TSLAStart fur MBab: TMRF
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3.3.2.5 Szenario Resend Acknowledge, kein Empfang

Es wird trotz Resend kein Acknowledge empfangen.

aufnehmender abgebender
MNB MNB

 TMSE MReqF(ld1) Y
diff - MACckF(ld1) TASE
 IMSN MReqN(ld1) Y [
diff - MACkN(ld1) TASN
L TMsL MReqL(ld1) S .
- MAckL(ld1) TASL

TSLAStart fur MBauf: TMSL
TSLAStart fur MBab: TMRF

Eskalation Uber den MNP Helpdesk per E-Mail. Kommt ein Response zu dem Request ist keine
Eskalation notwendig.

3.3.3 Response Szenarien

Sinngemass den Request Szenarien.

aufnehmender abgebender
MNB MNB
MResF(ld1)
¢ TMSF j
tdiff
MResN(ld1) #
«——————————" TMSN
tdiff
MResL(1d1) J
TMRF |-— TMSL
MACkF(ldl)
TAS — TAR

TSLAENd fur MBauf: TMRF
Erster empfangener Response.

TSLAENd fur MBab: TMSL

Seite 21 von 94



Anhang ./1

3.3.4 Ausgewahlte Spezial Szenarien

3.3.4.1 Szenario kein Request Acknowledge aber ein R esponse

Es wird kein Acknowledge fur einen Request empfangen aber trotzdem ein Response erhalten. In
diesem Fall kann man die SLA’s messen.

Hier ein Beispielszenario fur so einen Fall:

aufnehmender abgebender
MNB MNB
MReqF(ld1)
— TMSF —» TMRF —
Idl
taliff MAckF(1d1) TASF
| RegN
TMSN = — - — — ' _ _ _ _ >
tdiff
M SLAab
L TusL ReqL(Id1)
I TMRL
MAckL(1d1) TASL
<
SLAauf
MResF(l1d1)
— TMRF |— TMSF - —
MAckFRes(ld1)
—

TSLA fur MBauf = TMRF - TMSL
TSLA fir MBab = TMSF - TMRF

3.3.4.2 Szenario Response vor Acknowledge des Reques  ts

Das Acknowledge des Requests kommt nicht oder nicht rechtzeitig vor dem Response an.

aufnehmender abgebender
MNB MNB
MReqF(ld1)
r TMSF —» TMRF 7
: MAckFReq(ld1)
tdiff - TASF gL aab
sLAau— TMSL MResF(1d1) ™sF —)
TMRF MReqL(ldl)
TAS MAckFRes(Id1) TMRL
—» TAR
MAckLReq(ld1)
TAR | &— TASL

TSLA fur MBauf = TMRF — TMSL
TSLA fir MBab = TMSF - TMRF

Seite 22 von 94



Anhang ./1

3.4 Nachrichtentberblick & Nachrichten Header

3.4.1 Umstellung Nachrichtenversion 1.0.0 auf 2.0.0

Im Zuge der Einfuhrung der Grof3kundenportierung ist eine Anpassung der zwischen den MBs
auszutauschenden Nachrichten erforderlich. Daher sind ab Einfuhrung der Grof3kundenportierung
nur mehr Nachrichten im jeweiligen Format der Version 2.0.0 oder hoher zulassig.

Im Kapitel 9 ,Anhang: Datenmodell in der Version 1.0.0* ist das Datenmodell in der Version 1.0.0
abgebildet, welches bis zur Einfuhrung der Grol3kundenportierung gultig ist. Danach ist nur mehr
das Datenmodell 2.0.0 und soferne zwischen den Parteien vereinbart, die Folgeversionen guiltig.

3.4.2 Nachrichtentberblick fir den Datenaustausch zwischen MB
Folgende Nachrichten stehen fir den Datenaustausch tber SOAP zur Verfligung.

ReqHuevinfo
ReszHuevinfo
ReqPorting

RezPorting

ReqCancel

ResCancel

Message EI—(—"EEI—:EI——| ReqRouting

ResRouting

—| ReqExport¥olume

—| ResExportWolume

PingRequest

—| PingResponse

—| Acknowledge

Generated with XMLSpy Schema Editor 5N oAl

Abbildung 12: Nachrichtentberblick
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3.4.3 Nachrichten Header & Acknowledge in Version 2

(HeaderType [T']—(—--—:EI— -

Anhang ./1

.0.0

“RequestiD

In Response meassages the
otiginal RequestIC has to be
specified

Receiver

-----------

Generated with XMLSpy Schema Editor #TS R Ll a0l

Abbildung 13: Nachrichten Header
Der Header ist fiir alle SOAP Nachrichten, bei

Die Attribute sind:

denen er verwendet wird, gleich.

BC. Gibt an, ob es sich um einen Informationsantrag im Rahmen der GroRkundenportierung

handelt. Das Feld ist optional und wird nur bei den Nachrichten Reg- und ResPorting
sowie bei Reqg- und ResNuevinfo gesetzt. Ist das Feld auf 1 gesetzt, handelt es sich
um einen Informationsantrag bzw. einen Durchfiihrungsauftrag im

GroRRkundenportierprozess.
Request | D: Eindeutige Kennung der Nac

Recei ver : Empfanger der Nachricht

MNP_i np: Der aufnehmende Netzbetreibe
einem MBauf zuzuordnen ist, oder

MSP_i nmp: Der aufnehmende Dienstebetre
einem MBauf zuzuordnen ist, oder

hricht, siehe Kapitel 5 "Datenmodell Attribute”.

Sender : Der die Nachricht sendende Netzbetreiber

r (optional, wenn der Inhalt der Nachricht nicht
wenn mit Sender identisch)

iber (optional, wenn der Inhalt der Nachricht nicht
mit MNP_imp identisch)

MNP_exp: Der abgebende Netzbetreiber (optional, wenn der Inhalt der Nachricht nicht einem

MNBab zuzuordnen ist, oder mit Receiver identisch)

MSP_exp: Der abgebende Dienstebetreiber (optional, wenn der Inhalt der Nachricht nicht

einem MDBab zuzuordnen ist, oder mit MNP _exp identisch)
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e Ti mest anp: Datum und Zeit, wann die Nachricht abgeschickt wurde
e« EnvFl ag: Siehe Kapitel 5 Datenmodell Attribute
e Ver si on: Siehe Kapitel 5 Datenmodell Attribute

Die Request | D einer Response Nachricht ist gleich der Request | D der zugehérigen Request
Nachricht damit die zusammengehotrigen Request/Response Paare eines Typs wieder gefunden
werden kénnen.

Es ist pro Request eine (pro MNB) eindeutige Request | D zu vergeben. Davon ausgenommen
sind technische Wiederholungen (z.B. in den Féllen, wo kein Acknowledge erhalten wird).
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3.4.4 Acknowledge in der Version 2.0.0

“RequestiD

ETimms:s;t:amn

(AcknuwledgeType E:]—(—"-— =

EEnll.lFIﬂgl

Generated with XMLSpy Schema Editor ML Rl

Abbildung 14: Acknowledge

Zu jeder versendeten Nachricht (ausser Pi ngRequest) ist sofort ein Acknowl edge zu schicken
das den Empfang der Nachricht bestatigt. Die Empfangsbestéatigung gibt keine Aussage Uber die
Qualitat der enthaltenen Daten.

Die Attribute der Nachricht sind:
 Request | D: Eindeutige Kennung der Anfrage-Nachricht, siehe Kapitel 5 "Datenmodell
Attribute”
e Ti mest anp: Timestamp, wann die Acknowledge-Nachricht abgeschickt wurde
e EnvFl ag: siehe Kapitel 5 "Datenmodell Attribute™

3.4.5 XML Nachrichten Informationsantrag

3.4.5.1 Anforderung der NUV Informationen in der Ve  rsion 2.0.0

Ist der Kunde Prepaid Teilnehmer, dann kann nicht mehr als eine Prepaid Rufnummern mit einer
Anfrage erfolgen.
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| Header Type

“RequestiD

In Respanze messages the
original RequestID: has to be
sperifie

En—

| Receiver

L-4 BC
L weesseelt

|' __________________ 1

| CustomerType

| | PrepaidType |

| [ Prepaid L1 ——1=-PUK |

______ —

: Ioommiims
| [Poetpaa B Gt |

|
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[cusomer BB R |
(= -fwtomem

|
|
|
|
|
|
_______ |
| CompanyType o |
|
|
|
|
|
|
|
|

OO00000As the
MSISDM specification is a '
seperate part fram the | 0 oo
custorner, it is nat possible to | |
request the MUEN-Info For | e
O0000Ormare than ane L

prepaid custorner (as these |———______________J
have ane PLEK for ewery

MSISDHN,

ooooo

Generated with XMLSpy Schema Editor MR o Aol
Abbildung 15: Nachricht RegNuevl nf o in der Version 2.0.0

Seite 27 von 94



Anhang ./1

Anderungen zu Version1.0.0:

Die Nachricht RegNuevl nf o wird in der Version 2.0.0 um den Typ Busi nessCust oner
im Attribute Cust oner erganzt.

Die Vollmacht wird direkt im .tif Format mit einer Auflésung von 200-300 dpi mittibermittelt.
Das Attribute Msi sdnSpec- >Header Nunber wurde entfernt.

Das Attribute Header - >BC wird fur die Kennzeichnung von Informationsantragen im
GroRRkundenportierprozess verwendet. Ist das Attribute BC gesetzt, kommen die SLAs des
GroRRkundenportierprozesses zur Anwendung und auch das Attribut Busi nessCust oner
muss befullt sein.

Die Attribute sind:

Cust oner - >Pr epai d- >PUK: Der PUK fur Prepaid Kunden. Das PUK Feld kann
weggelassen werden, wenn der Kunde seine PUK nicht kennt und der POS auf eigene
Verantwortung eine NUV Anfrage stellt.

Cust oner - >Post pai d- >Bi rt hdat e: Das Geburtsdatum fir Postpaid Kunden.

Cust oner - >Conpany- >Cust oner | D: Die Kundennummer fur Firmenkunden

Cust oner - >Busi nessCust oner - >Cust oner I D:  Kundennummer des Geschéfts-
kunden

Cust oner - >Busi nessCust oner - >Si gnat ur eLi nk: Link auf die im .tif Format
beigefugte Vollmacht (Auflésung von 200-300 dpi)

Cust oner - >Busi nessCust oner - >Emai | : E-Mail Adresse, an die die NUV versendet
werden soll

Cust oner - >Busi nessCust oner - >Msi sdnQuer yFl ag: Gibt an, das alle Rufnummern
zu einer in Msi sdn exemplarisch angefiihrten Rufnummer und der in Custoner| D
angegebenen Kundennummer angefragt werden

Msi sdnSpec: Der Msi sdnSpec-Teil der Nachricht enthalt einen MSISDN-Satz fir jede
Hauptrufnummer, die der Kunde portieren mochte.

Msi sdnSpec- >Msi sdn: Die Msi sdn, fur welche die Portieranfrage gestellt wird.

Msi sdnSpec- >Msi sdnRange: Rufnummernstrecken, anzugeben als von Msi sdnSt ar t
bis Msi sdnEnd.

Msi sdnSpec- >Msi sdnRange- >Rout i ngCount : Gibt die Anzahl der einzutragenden
Routingeintrage an. Wird hier nicht befullt.
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3.4.5.2 Ubersenden der NUV Informationen in der Ver sion 2.0.0

lResmuevinforype 00 T
| ‘Tag;ﬂ;pe_ T T |
| | |
| Tn Response messages the |
| ‘ Songmﬁal‘faqueslm has to be | ‘
e
| e |
[“sender | | |
| \
| ‘ FReceiver | \
| \ ! \
| | : |
| | | |
\ | \
' T |
[ \ : \
| | ! |
| | | |
| ] | |
| | ! |
| L _ | |
| |Customerinfolype | |
| e
| | PrepaidinfoType ‘ ‘ ‘
| | [Propes Bz ik 5| \ |
\
| | \
| | \ \
| | \ \
| | \ \
| | \ \
| \ \
| \ \
| \ \
| \ \
-sHuevinfo ‘ }
| \
| \ \
| | \
| \ \
| \
| \
[ \
| \
[ \
| \
| | N
: ‘ DDEIIEIEIE}\‘DDTIWE A ‘ ‘
PCFLnk is the name of the
z :
attached pdf file, Thisis 2 ‘
| | rce o have Fatrs s hre |
sy
I | P |
‘ MuevInfoResponse and ‘ ‘
| therfare is Unique (but you
know haw to name the
\ ||
| aooooooodfle i you
| \ e \ }
' | |
| \ ||
| S |
the attached czv file, This iz
only valid For BC
| \ Iy valid For BC ( \ ‘
OO0O0O0OThis elerment can GROSSKUMDEM)
| bhe wontained g;l\mex when ‘ R;E‘uéslushnn ‘ ‘
the MUEW-Info request is
rwalid, The reason For tiss | | | ‘
I ‘SE.‘]"SS Status element ‘ ‘ SubServicelnfoType ‘i ‘ ‘
| \ } || }
| \ [
| \ } | ]
| \ | | ]
| \ | | ] |
| \ ‘ | ]
| \ | | ] |
| ‘ OO000OIN <z thers iz ‘ | ‘ ‘
just sne MSTSDN equested ‘ ‘
St o ey
| | d th denied |
\
give here the reason for that ‘ ‘
| | oooo | ‘ |
| \ l— — ——— ] | ]|
| l_ L_7_7_7_7_7_7_7_7_7_7_7_7_7_7_7_7_7_7_7_J_‘ ‘
== == === === === J

Generated with XMLSpy Schema Editor MR G2z I
Abbildung 16: Nachricht ResNuevl nf o in der Version 2.0.0

Seite 29 von 94



Anhang ./1

Anderungen zu Version 1.0.0:

Das  Attribute  Servi cel nf o- >Subser vi ceError | nf o- >Header Nunber wurde
entfernt.

Das Attribute Header - >BC hat den gleichen Wert wie in der Nachricht ReqNuev| nf o.
Werden einzelne Rufnummern fir eine angefragte Rufnummernstrecke abgelehnt, so sind
diese Nummern in SubSer vi ceEr r or I nf o einzeln mit dem entsprechenden Fehlercode
anzuftihren. Gibt es eine Ablehnung ist das Attribute BCCSVNane nicht zu befillen
(Erstellung der NUV-Information erfolgt nur, wenn alle Nummern ,positiv‘ sind.)
z.B.: Anforderung der Rufnummerstrecke 67682007100-67682007199; die Rufnummer
67682007111 ist gesperrt = es wird nur diese Rufnummer mit dem Fehlercode 999
zurtickgeliefert. Alle nicht fehlerhaften Rufnummern werden nicht zurtickgeliefert.

Ist die gesamte Strecke fehlerhaft, werden nicht die Einzelnummern angefuhrt, sondern die
gesamte Strecke abgelehnt.

Wird ein Informationsantrag der als GrofRkundenportierung gekennzeichnet ist fir weniger
als 26 Hauptrufnummern gestellt, so kann dieser mit dem Fehler ,Kein Grof3kunde“
abgelehnt werden.

Die Attribute sind:

Header -> BC. Gibt an, das es sich um einen Informationsantrag im Rahmen der
GroRRkundenportierung handelt. Der Wert entspricht immer dem Wert in der Nachricht
RegNuevl nf o.

Cust oner - >Pr epai d: Wenn eine Anfrage fir einen Prepaid Kunden gestellt wurde, wird
dieser Ast zurlickgegeben.

Cust oner - >Pr epai d- >PUK: Wenn eine Anfrage fir einen Prepaid Teilnehmer gestellt
wurde, wird dieser Ast zuriickgegeben. Das Feld PUK wird bei Anfragen flr andere

Cust oner | nf oTypes (Post pai d oder Conpany) weggelassen. Schlagt die PUK
Uberprufung fehl, so bleib das Feld leer und ein entsprechender Fehlercode wird
Ubermittelt.

Cust oner - >Post pai d- >Fi r st nane: Vorname des Postpaid Kunden. Das Feld

Fi r st name wird bei Anfragen fur andere Cust oner | nf oTypes weggelassen. Schlagt die
Uberpriifung des Geburtsdatums fehl, so bleibt das Feld Fi r st name leer und ein
entsprechender Fehlercode wird Ubermittelt.

Cust oner - >Post pai d- >Last nanme: Nachname des Postpaid Kunden. Das Feld

Last nane wird bei Anfragen fir andere Cust omer | nf oTypes weggelassen. Schlagt die
Uberpriifung des Geburtsdatums fehl, so bleibt das Feld Last nane leer und ein
entsprechender Fehlercode wird Ubermittelt.

Cust oner - >Conpany: Wenn eine Anfrage fur einen Firmenkunden gestellt wurde, wird
dieser Ast zuriickgegeben.

Cust oner - >Conpany- >Cust onrer | D: Die Kundennummer fiir Firmenkunden. Das Feld
Cust oner | Dwird bei Anfragen fur andere Cust oner | nf oTypes weggelassen. Schlagt
die Uberpriifung der Kundennummern fehl, so bleibt das Feld Cust omer | D leer und ein
entsprechender Fehlercode wird Gbermittelt.

Cust oner - >Conpany- >ConpanyNane: Der Firmenname fir Firmenkunden. Das Feld
CompanyNane wird bei Anfragen fur andere Cust oner | nf oTypes weggelassen. Schlagt
die Uberpriifung der Kundennummern fehl, so bleibt das Feld ConpanyNane leer und ein
entsprechender Fehlercode wird Ubermittelt.Cust omer -> Busi nessCustoner ->
Cust oner | D: Kundennummer des Geschéaftskunden

St at us: Status der Portieranfrage.

St at us- >Code: Fehlercode oder Bestatigungscode (siehe Kapitel 5 Datenmodell
Attribute)

St at us- >Descri pti on: Textbeschreibung des Fehlers
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e Servi cel nfo: Der Servi cel nf o Ast der Nachricht enthélt bei erfolgreicher
Portieranfrage den Ast PDFName (siehe oben)

e Servi cel nf o- >PDFNane: Der Dateiname der .pdf Datei.

e Servicel nf o->SubSer vi ceError | nf o: Fehlerinformation wie oben beschrieben.

e Serviceinfo -> BCCSVNane: Link zum mitgeschickten .csv File

e Serviceinfo -> SubServiceErrorinfo -> MisdnRange -> RoutingCount:
Gibt die Anzahl der einzutragenden Routingeintrage an Wird bei hier nicht angegeben)

Folgende Antworten kdnnen im Standardportierprozess auftreten:

= Fr alle Rufnummern wird eine NUV erstellt: Es wird nur ein PDF File mit den Rufnummern
und den Services verschickt. Im Ast Ser vi cel nf o ist lediglich das Feld PDFNarne
angegeben, SubSer vi ceEr r or | nf o wird nicht angegeben.

= Es wird nur fiir einen Teil der Rufnummern eine NUV erstellt: Es wird ebenfalls nur ein PDF
File verschickt mit Rufnummern inkl. Service bzw. Rufnummer inkl. Ablehnungsgrund (im
Ser vi cel nf o ist lediglich das Feld PDFNane angegeben, SubSer vi ceEr r or | nf o ist
nicht anzugeben).

»  Fir keine Rufnummer wird eine NUV erstellt: Es wird kein PDF File versandt, sondern es
wird SubSer vi ceErr or | nf o mit allen Rufnummern inkl. Ablehnungsgrund angegeben,
das Feld PDFNane wird nicht angegeben.

Folgende Antworten kdnnen im GroRkundenportierprozess auftreten:

= Fur alle angeforderten Rufnummern wird eine NUV erstellt: Es wird nur das .csv File mit
den Rufnummern verschickt. Dieses ist im Ast Ser vi cei nf o - > BCCSVNanme enthalten.

» Es wird keine NUV erstellt (,Globaler* Fehler): Es wird bei einem ,Globalen” Fehler kein
.csv File versandt. Im Attribute St at us- >Code wird der entsprechende ,Globale*
Fehlercode angegeben.

» Es wird keine NUV erstellt (,Lokaler” Fehler): Es wird bei einem oder mehreren ,Lokalen®
Fehler kein .csv File versandt. Im Attribute Ser vi cel nf o- >SubSer vi ceError |l nfo
werden die beanstandeten Rufnummern mit dem entsprechenden ,Lokalen“ Fehlercode
angegeben.

3.4.5.3 Definition ,Anhang zur NUV Bestatigung® (Gro  Rkundenportierprozess)

Allgemeine Definition:
Der ,Anhang zur NUV Bestatigung“ wird als ASCII Textfile ausgefthrt (.csv) mit folgendem Inhalt:

Konvention zur Benennung des Dateinamen flir das csv-File:
BBBYYYYMMDDXXXXXXX.csv

BBB: Betreiberkennung (Definition siehe Dokument [1])
YYYYMMDD: Erstelldatum der NUV Info

XXXXXXX: eindeutige Betreiber spezifische Nummer
Beispiel: TRA200510160000001.csv

1. Record: MBab; Austellungsdatum; Gultigkeitsdatum; Kundennummer

2-n. Record (Hier werden entweder Einzelnummern oder Strecken angegeben): Hauptrufnummer(-
nstrecke); Boxnummer(-nstrecke); Faxnummer(-nstrecke); Datennummer(-nstrecke); Andere
Rufnummer(-nstrecke)1; Andere Rufnummer(-nstrecke)2; Andere Rufnummer(-nstrecke)3; Andere
Rufnummer(-nstrecke)4; Andere Rufnummer(-nstrecke)5; Andere Rufnummer(-nstrecke)6;
beschalten/unbeschalten/Strecke

Format Austellungsdatum: YYYYMMDD

Format Gultigkeitsdatum: YYYYMMDD )
Format Kundenummer:Format der jetzigen NUV-Info fur Einzelkunden
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Format Rufnummernstrecke: AnfangMSISDN: NDC (3 Stellen) + SN (3 bis 10 Stellen) -
EndeMSISDN: NDC (3 Stellen) + SN (3 bis 10 Stellen)

Format EinzelRufnummer: MSISDN: NDC (3 Stellen) + SN (3 bis 10 Stellen): mit:

Format beschalten: 1=beschalten, O = unbeschalten, 2 = Strecke

Die Rufnummern einer Rufnummernstrecke sind, sofern sie nicht auch explizit als beschaltene
Rufnummern gelistet werden, unbeschaltene Rufnummern. Eine Sortierung nach
beschaltenen/unbeschaltenen Rufnummerstrecken bzw Rufnummern ist nicht erforderlich.
Allgemeines Beispiel:
Kunde fordert zur Kundenummer 3809 alle Rufnummern an. Dem Kunden sind die
Rufnummernstrecke 67682001000 bis 67682009999 (mit zugehoérigen Voicemailnummern
676282001000 bis 676282009999) sowie die Rufnummer 6763057393 (mit zugehoriger
Voicemailnummer 676223057393) zur Nutzung uUberlassen. Davon sind aus der
Rufnummernstrecke die Rufnummer 67682007111 (mit zugeftriger Voicemailnummer

676282007111) und die Rufnummer 67682007112 als Faxnummer beschalten. Die
Rufnummer 6763057393 (mit zugehoriger Voicemailnummer 676223057393) ist unbeschalten.

Das ergibt folgendes .csv File:

TMA;20050419;20050618;3809

Definition fir den Sonderfall Fax- und Datennummern der tele.ring

Bei tele.ring sind Faxnummern durch den Postfix ,2“ und Datennummern durch den Postfix ,3"
gekennzeichnet.

Die TRA Fax/ Daten Nummern werden in der Strecke ohne die Endung ,2“, und ,3" angegeben.
Die beschaltenen Nummern werden in der korrekten Form einzeln angefihrt.

Beispiel zum Sonderfall Fax- und Datennummern derte  le.ring:
Kunde fordert zur Kundenummer 1234 alle Rufnummern an. Dem Kunden ist die Strecke
6501234100-6501234199 zur Nutzung uberlassen (enthalten Fax und Datennummern), davon
ist die Nummer 6501234100 beschalten, der Rest unbeschalten.

Das ergibt folgendes .csv File:

TRA; 20050419;20050618;1234
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3.4.6 XML Nachrichten Durchfiihrungsauftrag

3.4.6.1 Anforderung Durchfuihrungsauftrag Version 2. 0.0

| ReqPortingType

| Header Type

|

In Responze ressages the
ciginal RequestID has to be
specified

Receiver

| Header [ I == !

ReqPortin: r———"—~—"—™—">">—" " ~"«~"~«~"« ~—~~—~ ~— ~— /T /T
(=F i ———

Generated with XMLSpy Schema Editor T EL ALl
Abbildung 17: Nachricht ReqgPorti ng in der Version 2.0.0

Allgemeines:

Beim Durchfuhrungsauftrag konnen alle oder eine beliebige Untermenge der Hauptrufnummern
eines NUV-Info Requests angefiihrt werden.

Solite fir dieselbe Hauptrufnummer mehr als eine NUV-Info existieren, also mehrere
Por t i ngCodes vorliegen, so sind alle gultig.

Werden verschiedene Portiertage gewlnscht, so kdnnen mehrere  verschiedene
Durchfuhrungsauftrage mit dem gleichen Portiercode (aber verschiedene Rufnummern) gestellt
werden.

Der MBauf hat sicherzustellen, dass die Hauptrufnummern und Sprachboxnummern sowie weitere

dieser Hauptrufnummer zugehérige Servicerufnummern (sofern diese portiert werden sollen)
zusammen in einer einzigen ReqPor t i ng Anfrage Ubertragen werden (siehe unten).
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Anderungen zu Version1.0.0:

= Das Attribut Por t i ngRequest - >Msi sdnSpec- >Header Nunber wurde entfernt.

" Das Attribut Msi sdnRange dient zur Angabe von Rufnummernstrecken und zur Abbildung
von Kopfnummern, welche ebenfalls als Rufnummernstrecken dargestellt werden (z.B:
6768200xx wird durch die Strecke 676820000 bis 676820099 dargestellt).
Rufnummernstrecken kénnen auch nicht dekadisch sein (z.B: 6768200049 bis 676820099).

" Kombinationen von Msi sdn und Msi sdnRange sind zulassig.

Die Attribute sind:

e Header->BC. Gibt an, das es sich um einen Durchfihrungsauftrag im Rahmen der
GroRRkundenportierung handelt

« PortingCode: Der Portiercode, wie im PDF Dokument der NUV Information angegeben
(siehe Kapitel 5 Datenmodell Attribute).

e PortingRequest : Eine Liste von Portieranfragen fur Einzelrufnummern und
Rufnummernstrecken. Es ist zu beachten, dass der Portiercode fur alle MSISDNs gultig
sein muss.

e« PortingRequest->Msi sdnSpec: Der Msi sdnSpec-Teil der Nachricht enthalt einen
MSISDN-Satz fur jede Hauptrufnummer, die der Kunde portieren méchte.

e PortingRequest->Msi sdnSpec- >Msi sdn: Die Msi sdn, fir die die Portieranfrage
gestellt wird.

e« PortingRequest->Msi sdnSpec- >Msi sdnRange: Rufnummernstrecken, anzugeben
als von Msi sdnSt art Anfang bis Msi sdnEnd Ende einer Rufnummernstrecke Beispiel:
Msi sdnSt art : 6601234567; Msi sdnEnd: 6601234569; bedeutet, dass die Rufnummern
6601234567, 6601234568, 6601234569 zu portieren sind.

e PortingRequest -> MsisdnSpec -> MsisdnRange -> RoutingCount: Wird fur
jede Rufnummernstrecke beflllt und gibt die Anzahl der einzutragenden Routingeintrage
an. Die Berechnung erfolgt gemald dem Algorithmus in Punkt 4 ,Algorithmus zur
Berechnung der Routingeintrage*

e DesiredPortingDat e: Das Wunschdatum fir die Portierung
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3.4.6.2 Antwort Durchfihrungsauftrag Version 2.0.0
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specified

Receiver

|
|
|
|
|
|
|
|
-“MSP_imp | |
|
|
|
|
|
|
|
|

Header [ == '
=

|
|
|
}
| +{version |
| L e
L sl ]
-4 CancellationCode |
[ - |
| MsisdnSpecType
| | |
[Foororins (= | ittt B
| 1
| ]
| Pl | | |
[ i 1
[FPorimofesponse B - .
1..00| - - J |
| |
| |
| |
| |

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cemaeepemeete T ] I
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Generated with XMLSpy Schema Editor M B A Il
Abbildung 18: Nachricht ResPorti ng in der Version 2.0.0

Allgemeines:

Die Antwort auf den Durchfihrungsauftrag enthélt einen Cancel | ati onCode, der fir eine
etwaige Stornierung eines Durchfiihrungsauftrages zu verwenden ist.

Ein Durchfihrungsauftrag ist eine Transaktion und wird als Ganzes bestétigt oder abgelehnt.

Pro Rufnummer kann ein Code mit mdglichen Portierhemmnissen zuriickgegeben werden.
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Werden einzelne Rufnummern oder einzelne Rufnummern aus angefragten Rufnummernstrecken
abgelehnt, so sind diese Rufnummern einzeln in Porti ngResponse- >Msi sdnSpec- >Msi sdn
mit dem entsprechenden Fehlercode in Porti ngResponse- >St at us- >Code anzufihren. Ist
eine gesamte Strecke fehlerhaft, so wird diese in Porti ngResponse->Msi sdnSpec-
>Msi sdnRange mit dem entsprechenden Fehlercode in Porti ngResponse- >St at us- >Code
angefihrt. Beispiel: Anforderung der Strecke 67682007100-67682007199; Nummer 67682007111
wird abgelehnt - es wird nur diese Nummer mit dem entsprechenden Fehlercode zurlickgeliefert.

Ist eine angeforderte Rufnummer fehlerhaft, wird der ganze Durchflihrungsauftrag abgelehnt.

Anderungen zu Version1.0.0:

" Die Anderungen firr die Einfiihrung der GroRkundenportierung entsprechen jenen der
Nachricht ReqPor ti ng.
" BC hat den gleichen Wert wie in der Nachricht ReqPor ti ng.

Die Attribute sind:

e Header->BC. Gibt an, das es sich um einen Durchfihrungsauftrag im Rahmen der
GroRRkundenportierung handelt. Der Wert entspricht immer dem Wert in der Nachricht
RegPor ti ng.

e Cancel | ati onCode: Ist eindeutig pro Provider und kann fir die Stornierung verwendet
werden. Wird der Durchfihrungsauftrag bestatigt, so ist die Angabe eines Cancellation
Codes verpflichtend. Wird der Durchfihrungsauftrag abgelehnt, so ist die Angabe eines
Cancellation Codes nicht sinnvoll und sollte daher unterlassen werden.

* PortingResponse: Eine Liste einzelner Msisdns und/oder Rufnummernstrecken. Es ist
zu beachten, dass der Portiercode fur alle Msisdns giltig sein muss.

e PortingReresponse->NMsi sdnSpec: Der MsisdnSpec Teil der Nachricht enthélt einen
Msisdn-Satz fur jede Rufnummer, die der Kunde portieren méchte.

e PortingReresponse->Msi sdnSpec- >Msi sdn: Die MSISDN, far den
Durchfuhrungsauftrag.

e PortingReresponse->Msi sdnSpec- >Msi sdnRange: Rufnummernstrecken,
anzugeben als von Msi sdnSt art bis Msi sdnEnd.

e PortingResponse->Msi sdnSpec- >Msi sdnRange- >Rout i ngCount : Wird nur

befullt, wenn der MBab ein Abweichung zwischen dem in ReqPorting-
>Porti ngResponse- >Msi sdnSpec- >Msi sdnRange- >Rout i ngCount  angegebenen
und dem selbst ermittelten Routi ngcount ermittelt. In diesem Fall gibt der MBab die
Anzahl der von ihm ermittelten Routingeintrage an. Die Berechnung erfolgt gemafR dem
Algorithmus in Punkt 4 ,Algorithmus zur Berechnung der Routingeintrage®. Ein falsch
berechneter Rout i ngCount flhrt zu einer Ablehnung des Durchfiihrungsauftrages.

e DesiredPorti ngDat e: Das Wunschdatum fiir die Portierung.
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3.5 Prozess Stornierung

Der Prozess ,Stornierung” wird beim Anheben der Version von 1.0.0 auf 2.0.0 nicht verandert.

3.5.1 Anforderung Stornierung

Generated with XMLSpy Schema Editor #T R oL Aol

Abbildung 19: Nachricht ReqCancel in der Version 2.0.0

Eine allfallige Stornierung erfolgt ausschlieBlich auf Basis des Cancel | ati onCode (Die
Ubermittlung eines PortierCode bzw. einer RequestlD ist nicht gestattet). Ein
Cancel | ati onCode bezieht sich dabei immer auf genau einen Durchfihrungsauftrag (mit
maglicherweise mehreren Rufnummern). Die Stornierung einer Teilmenge der Rufnummern eines
Durchfihrungsauftrags ist nicht moglich.

Im Falle einer Stornierung wird der entsprechende Portiercode fir die in dem Auftrag enthaltenen
Rufnummern wieder gultig.

Die Attribute sind:
. Cancel | ati onCode: Der Storniercode, mit dem die Portierung storniert werden kann.
Dieser Code wird im Durchfiihrungsauftrag vergeben.

3.5.2 Antwort Stornierung

e ——
| ResCancelType _|

|
| —FCancellatiunCude |

ResCancel EH{_'"_E_
|

Generated with XMLSpy Schema Editor MR el

Abbildung 20: Nachricht ResCancel inder Version 2.0.0

Die Attribute sind:
e Cancel | ati onCode: Der Storniercode, mit dem die Portierung storniert werden kann.
Dieser Code wird im Durchfiihrungsauftrag vergeben.
e St at us: Status des Portierauftrags.
e Status->Code: Fehlercode oder Bestatigungscode (siehe Punkt 7.4 ,Fehlerszenarien
Antwort Stornierung (ResCancel)*)
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e Status->Descri ption: Textbeschreibung des Fehlers

3.6 Prozess Terminanderung

Terminanderungen erfolgen durch eine Stornierung des bestehenden Auftrages und nachfolgende
Erteilung eines neuen Durchfihrungsauftrages.

3.7 Prozess Rickgabe

3.7.1 Riuckgaben auf P1-Liste

Ruckgaben sind verpflichtend in den P1-Listen zur Qualitdtskontrolle aufzunehmen. Dabei gelten
folgenden Rahmenbedingungen:

3.7.1.1 Request Routing:
¢ RoutingAction =,1" (Rickgabe)
e MNP_imp = der Ricknehmende MB (NRH)
e MNP_exp = der Rickgebende MB (= der Sender der Routing Liste)

3.7.1.2 Response Routing
Bei der Beantwortung von geplanten Rickgaben sind folgende Prifungen durchzufihren:

Bei Riuckgabe eine Hauptrufnummer:

e Ist die Ruckgabe vollstdndig? Dh: Sind alle portierten, zu dieser Hauptrufnummer
zugehorigen Servicenummern in der Rickgabe enthalten oder bereits zuriickgegeben
worden?

e Ist die Rickgabe gultig? Dh: handelt es sich um den korrekten NRH, wurde die Nummer
Uberhaupt exportiert, etc...

Bei teilweiser Ruckgabe einzelner Servicenummern (Subsequent Porting):
e Ist die Rickgabe gultig? Dh: handelt es sich um den korrekten NRH, wurde die Nummer
Uberhaupt exportiert, etc...
Eine Prifung auf Vollstandigkeit ist in diesem Fall nicht durchzuftihren.

Die entsprechenden Statuscodes sind aus Punkt 7.5 ,Fehlerszenarien Antwort auf die Routingliste
(ResRouting)* ersichtlich.

3.7.2 Ruckgaben auf der P2-Liste:

Alle Rickgaben missen in der P2-Liste enthalten sein. Rufnummern deren Rickgabe nicht vorher
in der P1-Liste angekiindigt wurden sind trotzdem anzunehmen, um Betreibern die die ,Riickgabe
auf der P1-Liste" noch nicht implemtiert haben eine Riickgabe zu ermdoglichen.
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3.7.3 Versenden der P1 Liste per SOAP Version 2.0.0
Standardportierung: Portiertag — 3 bis 22:00
GroRRkundenportierung: spatestens Portiertag - 6 bis 22:00

r—--—----—"—""—"—""—""-—-"—"—-=« Y /" /™ ™/
ReqRouting Type

Header Type

FRequestiD

In Response ressages the
original RequestID: has ta be
specified

| [
\
| | ~4 MSP_imp |
____________
Header [ ==
| | i
| || I

———————————

|

|

| ReqRouting £ | = I
|

|

|

Generated with XMLSpy Schema Editor M RLL el
Abbildung 21: Nachricht RegRout i ng in der Version 2.0.0

Allgemeines:

Ein ReqRout i ng unterscheidet sich zwischen Standard- und Sonderportierung nur durch das
Por ti ngDat e. Das (optionale) Attribute BC wird nicht angegeben.

Die P1-Liste entspricht einer Kumulation aller akzeptierten Durchfihrungsauftrage fir den
jeweiligen Portiertag (Das heif3t die Beflllung von Msi sdn und Msi sdnRange erfolgt eins zu eins
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zu den Durchflhrungsauftragen (ReqPor t i ng) und entspricht somit nicht den Routingeintragen in
der P2 Liste).

Es darf keine Zusammenfassung von mehreren Msisdn bzw. MsisdnRanges aus
unterschiedlichen Durchfihrungsauftragen zu einem Msi sdnRange erfolgen. Msi sdnRanges
eines Durchfiihrungsauftrages dirfen nicht getrennt werden.

Anderungen zu Version1.0.0:
= Das Attribut Header Nunber wurde entsprechend der Anpassung in ,ReqPor t i ng* durch
das Attribut Msi sdnRange ersetzt.

Die Attribute sind:

e PortingDat e: Portiertermin

 Routi ngSpec: Die Routinginformation, je ein Eintrag hier entspricht einem Eintrag in der
Routingtabelle. Ist kein Rout i ngSpec vorhanden, so heildt das, dass der Betreiber weder
Port-Ins noch Nummernriickgaben am Portiertag durchfihrt.

¢ RoutingSpec->Routi ngActi on: ,Port* fir Port-In (auch wenn es sich um ein
Subsequent Porting zuriick zum Numberrangeholder handelt), ,Ruckgabe* (=1)
ausschlieBlich fur RN-Ruckgabe

e RoutingSpec->IsSplit: Dieses Feld wird nicht benutzt.

* RoutingSpec->Msi sdn: Eintrag fur eine Einzel-MSISDN in der Portierliste

e RoutingSpec->Msi sdnRange- >Msi sdnSt art: Startwert einer Rufnummernstrecke

e RoutingSpec->Msi sdnRange- >Msi sdnEnd: Endwert einer Rufnummernstrecke

e RoutingSpec->Msi sdnRange- >Rout i ngCount : Gibt die Anzahl der einzutragenden
Routingeintrage an. Wird hier nicht angegeben.

* RoutingSpec->M\P_I np: Aufnehmender Betreiber

* RoutingSpec->M\P_exp: Abgebender Betreiber
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3.7.4 Antwort auf die Routingliste per SOAP, Portie

Version 2.0.0
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Abbildung 22: Nachricht ResRouti ng in der Version 2.0.0
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Allgemeines:

Sind keine Rufnummern zu beanstanden hat eine Leermeldung (globaler Code = 0, Rout i hgSpec
nicht angegeben) zu erfolgen.

Es gilt, dass im Falle einer Beanstandung einer oder mehrerer Hauptrufnummern zugehdrigen
Rufnummer(n), alle mit dieser verbundenen Rufnummern zu beanstanden sind. Dies gilt auch
entsprechend fur Rufnummernstrecken (wird z.B. zu einer Strecke von Hauptrufnummern keine
entsprechende Strecke von Voicemail-Nummern angegeben, so ist dies zu beanstanden).

Rufnummern, die der MBab zur Portierung vorgesehen hat, die im ReqRout i ng des MBauf aber
nicht enthalten sind (zu wenig RN), missen vom MBab mit dem entsprechenden Fehlercode 121
beanstandet werden.

Wird eine Rufnummer oder eine Rufnummernstrecke als fehlerhaft gekennzeichnet, so missen
alle Rufnummern bzw. Rufnummernstrecken des jeweiligen Durchfihrungsauftrages ebenfalls
abgelehnt werden und voribergehend suspendiert werden (Fehlercode 124).

Beispiel 1:

Portierung von TRA zu ONE:
Die folgenden RN wurden in einem DFA bestatigt:

06501234560

0650111234560

06501234561

0650111234561

06501234562

0650111234562

Durch einen Fehler bei ONE wird in der P1 Liste die Rufnummer 06501234561 (inkl Voicemail) nicht

angegeben.

RegRouting (ONE = TRA) ResRouting (TRA = ONE)

06501234560 06501234560 124

0650111234560 0650111234560 124

06501234562 06501234561 121

0650111234562 0650111234561 121
06501234562 124
0650111234562 124
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Beispiel 2:

Portierung von TRA zu ONE:

Die folgenden RN wurden in einem DFA bestatigt:
06501234560

0650111234560

06501234561

0650111234561

06501234562

0650111234562

Durch einen angenommenen Fehler bei TRA wird die Portierung fir die Rufnummer 06501234561
(inkl Voicemail) nicht korrekt vermerkt. TRA erkennt daher nicht, dass diese Nummer mit den
anderen einen gemeinsamen Portierauftrag hatte, und beanstandet nur diese:

RegRouting (ONE = TRA) ResRouting (TRA = ONE)
06501234560 06501234560 0
0650111234560 0650111234560 0
06501234561 06501234561 120
0650111234561 0650111234561 120
06501234562 06501234562 0
0650111234562 0650111234562 0

ONE erkennt in diesem Fall, dass die beanstandeten Nummern Teil eines DFAs mit weiteren
Nummern ist, und suspendiert vorlaufig alle zugehérigen Nummern.

Anderungen zu Version1.0.0:

Das Attribut Header Nunber wurde entsprechend der Anpassung in ,ReqPort i ng“ durch
das Attribut Msi sdnRange ersetzt.

Die Attribute sind:

Header - >BC: Gibt an, das es sich um einen Durchfihrungsauftrag im Rahmen der
GroRRkundenportierung handelt. Der Wert entspricht immer dem Wert in der Nachricht
ReqgPor ti ng. Wird hier nicht angegeben.

Rout i ngSpec: Hier werden nur Fehlerhafte Rufnummern angefihrt.

Rout i ngSpec- >Rout i ngAct i on: Enthalt den selben Wert wie beim Request

Rout i ngSpec- >Msi sdn: Eintrag fir eine einzelne MSISDN in der Fehlerliste

Rout i ngSpec- >MN\P_I np: Aufnehmender Betreiber

Rout i ngSpec- >M\P_exp: Abgebender Betreiber

Rout i ngSpec- >St at us- >Code: Die Details sind im Kapitel 7.1 ,Fehlercodes bei SOAP
Messages* beschrieben

Rout i ngSpec- >St at us- >Descri pti on: Textbeschreibung des Fehlers

Rout i ngSpec- >Msi sdnRange- >Msi sdnStart: Wird beflllt, wenn eine gesamte
Strecke fehlerhaft ist und gibt den Startwert an.

Rout i ngSpec- >Msi sdnRange- >Msi sdnEnd:  Wird beflllt, wenn eine gesamte Strecke
fehlerhaft ist und gibt den Endwert an.

Rout i ngSpec- >Msi sdnRange- >Rout i ngCount : Gibt die Anzahl der einzutragenden
Routingeintrage an. Wird hier nicht angegeben.

St at us: Die Details sind im Kapitel 7.1 ,Fehlercodes bei SOAP Messages" beschrieben
Por ti ngDat e: Der Portiertermin
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3.7.5 Routinglisten auf dem SFTP Server, Portiertag  — 2 bis 22:00

Das Textfile hat folgende Eigenschaften:

e sftp Transfer: binary

e Filename P2 Liste: bbb_yyyymmdd_delta.csv (alles Kleinbuchstaben), wobei
bbb: MNBauf: mka, tma, one, tra, h3g, t2a
yyyymmdd: Datum der Fileerstellung
delta: Es handelt sich um ein Differenzportierfile flr einen bestimmten Tag
Beispiel: mka_ 20041231 delta.csv

e Filename P2 Liste Sonderportierung Entwurf: bbb_yyyymmdd_delta_sonder_entwurf.csv

e Filename P2 Liste Sonderportierung: bbb_yyyymmdd_delta_sonder.csv

e Feld Trennzeichen: , (Komma)

e Datensatz Trennzeichen: Ox0A (LF = line feed)

1. Record: C#
#: Anzahl der Datensétze mit Kennung D

e 2.-Nter Record: D,MSISDN,minLength,maxLength,MNBab,MNBauf,Datum,Rickgabe,Split
MSISDN: NDC (3 Stellen) + SN (3 bis 10 Stellen)
minLength, maxLength: -1 bei Einzelrufnummer, bei einem Rufnummernblock minimale
und maximale Lange der Rufnummer, die Werte durfen sich um nicht mehr als 2
unterscheiden
MNBab, MNBauf: ,860"x, wobei x nach Betreiber folgende Werte annehmen kann (H3G=1,
MKA=2, TMA=3, ONE=4, T2A=5, TRA=6)
Datum: YYYYMMDD, Portierdatum
Ruckgabe: boolscher Wert ,0“ = keine Rlckgabe, ,1“ = Rickgabe der Rufnummer zum
NRH
Split: boolscher Wert mit ,,0* bzw., ,1* = Split

e Letzter Record: E (ohne nachfolgendes Komma oder Linefeed)

3.7.5.1 Beispiel 1, Einzelnummer von ONE zu H3G am 27 .07.2004, keine Riickgabe, kein
Split:

1
, 6991234567, -1, -1, 8604, 8601, 20040727, 0,0

mo O

3.7.5.2 Beispiel 2, Rufnummernblock von Al zu T-Mobi  le am 27.07.2004, mit Riickgabe,
kein Split

1
, 67612340, 8, 10, 8602, 8603, 20040727, 1, 0

mooO

3.7.5.3 Beispiel 3, Leermeldung

CoO
E

3.7.5.4 Beispiel 4, Routingfile beim Import einer S trecke
Beispiel: 676 8200 0979 — 676 8200 4999 portiert von TMA zu One.

Ergibt 43 Eintrage:
(1 x Einzelrufnummer, 2 x 10er Blocke und 40 x 100er Blocke)

C,43
D,67682000979,-1,-1,8603,8604,20050727,0,0
D,6768200098,10,11,8603,8604,20050727,0,0
D,6768200099,10,11,8603,8604,20050727,0,0
D,676820010,9,11,8603,8604,20050727,0,0

Seite 44 von 94



Anhang ./1

D,676820011,9,11,8603,8604,20050727,0,0

D.676820049,9,11,8603,8604,20050727,0.0
E

3.7.5.5 Beispiel 5, Routingfile beim subsequent Por  ting einer Strecke

Beispiel 1: Teilstrecke eines bereits portierten 100er Blockes 676 8200 1230 — 676 8200 1239
portiert von One weiter zu Telering.

Ergibt 1 Eintrag:

Cl1l
D,6768200123,10,11,8604,8606,20050828,0,1
E

Im Fullfile von One wiirde sich der 100er Block in 9 x 10er Blocke
aufsplitten:

D,6768200120,10,11,8603,8604,20050727,0,0
D,6768200121,10,11,8603,8604,20050727,0,0
D,6768200122,10,11,8603,8604,20050727,0,0
D,6768200124,10,11,8603,8604,20050727,0,0
D,6768200125,10,11,8603,8604,20050727,0,0
D,6768200126,10,11,8603,8604,20050727,0,0
D,6768200127,10,11,8603,8604,20050727,0,0
D,6768200128,10,11,8603,8604,20050727,0,0
D,6768200129,10,11,8603,8604,20050727,0,0

Allen Betreiber die ,Bestmatch* unterstitzen wird empfohlen, den {bergeordneten
Rufnummernblock auch auf den Routingplattformen zu splitten. Die Betreiber, die
Einzelnummern verwenden, muissen die entsprechenden Eintrdge updaten
(Standardprozess).

Beispiel 2: Ein bereits portierter 10er Block 676 8200 0980 — 676 8200 0989 portiert von One
weiter zu Telering.

Ergibt 1 Eintrag:
C1l

D,6768200098,10,11,8604,8606,20050828,0,0
E

Fur alle Betreiber ergibt sich dadurch ein update des bestehenden Eintrages (wie
Standardprozess Einzelportierung).

3.7.5.6 Beispiel 6, Rickgabe einer Teilstrecke/ Str  ecke zum NRH

Beispiel einer Rilckgabe zum NRH: Teilstrecke eines 100er Blockes 676 8200 1230 -
676 8200 1239 von Telering zurtick zu TMA (Kindigung des Kunden)

Ergibt 1 Eintrag:
C1l

D,6768200123,10,11,8606,8603,20050828,1,1
E
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Die Betreiber, die Einzelnummern verwenden, mussen die entsprechenden Eintrage
I6schen. Allen Betreibern, die ,Bestmatch unterstitzen, wird empfohlen, den
Ubergeordneten Rufnummernblock auch auf den Routingplattformen zu splitten.

Beispiel einer Rickgabe zum NRH: Gesamte Strecke (10er Block) 676 82000980 -
676 8200 0989, wird von Telering an TMA zuriick gegeben.

Ergibt 1 Eintrag:

Cl1l
D,6768200098,10,11,8606,8603,20050828,1,0
E

Alle Betreiber I6schen die bestehenden Eintrage.

3.7.5.7 Beispiel 7, Reimport einer Teilstrecke/ Str  ecke zum NRH

Beispiel 1: Reimport einer Teilstrecke zum NRH: Teilstrecke eines 100er Blockes 676 8200 1230 —
6768200 1239 von Telering zurtick zu TMA

Ergibt 1 Eintrag:

Cl1l
D,6768200123,10,11,8604,8603,20050828,0,1
E

Die Betreiber, die Einzelnummern verwenden, muissen die entsprechenden Eintrage
Ioschen. Allen Betreibern, die ,Bestmatch® unterstitzen, wird empfohlen, den
Ubergeordneten Rufnummernblock auch auf den Routingplattformen zu splitten.

Beispiel 2: Gesamte Strecke eines portierten 100er Blockes 676 8200 1200 — 6768200 1299
portiert von ONE wieder zuriick zu TMA.

Ergibt 1 Eintrag:

Cl1
D,676820012,10,12,8604,8603,20050828,0,0
E

Alle Betreiber missen die entsprechenden Eintrage I6schen.

3.7.5.8 Beispiel 8, Rickgabe eines gesplitteten Ruf  nummernblockes zum NRH

Beispiel in mehreren Schritten:
Schritt 1: Ein 10er Block portiert von TMA zu ONE

Cl1l
D,6768200098,10,11,8603,8604,20050727,0,0
E

Anmerkung:

Die Betreiber, die Einzelnummern verwenden, mussen die entsprechenden Eintrage
I6schen. Um Fehler zu vermeiden sollten die Betreiber, die Best Match verwenden,
alle Eintrdge zu dem urspringlichen Rufnummernblock und auch auf den
Routingplattformen I6schen.
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Auszug aus dem Gesamtfile ONE:
D,6768200098,10,11,8603,8604,20050727,0,0

Auszug aus dem Gesamitfile TMA:
Kein Eintrag fur dieses Beispiel

Schritt 2: Aus dem10er Block portiert eine Nummer von ONE zu H3G

C1l
D,67682000988,-1,-1,8604,8601,20050827,0,1
E

Anmerkung:

Die Betreiber, die Einzelnummern verwenden, mussen die entsprechenden Eintrage
[6schen. Um Fehler zu vermeiden sollten die Betreiber, die Best Match verwenden,
alle Eintrage zu dem urspringlichen Rufnummernblock l6schen.

Auszug aus dem Gesamtfile ONE:

D,67682000980,-1,-1,8603,8604,20050727,0,0
D,67682000981,-1,-1,8603,8604,20050727,0,0
D,67682000982,-1,-1,8603,8604,20050727,0,0
D,67682000983,-1,-1,8603,8604,20050727,0,0
D,67682000984,-1,-1,8603,8604,20050727,0,0
D,67682000985,-1,-1,8603,8604,20050727,0,0
D,67682000986,-1,-1,8603,8604,20050727,0,0
D,67682000987,-1,-1,8603,8604,20050727,0,0
D,67682000989,-1,-1,8603,8604,20050727,0,0

Das Datum der verbleibenden Msisdns/ Blocke ist das urspriingliche Portierdatum.

Auszug aus dem Gesamitfile H3G:
D,67682000988,-1,-1,8604,8601,20050827,0,0

Schritt 3: Die verbleibenden Nummern werden bei ONE gekindigt und somit an TMA
zuriick gegeben.

C\9
D,67682000980,-1,-1,8604,8603,20050927,1,0
D,67682000981,-1,-1,8604,8603,20050927,1,0
D,67682000982,-1,-1,8604,8603,20050927,1,0
D,67682000983,-1,-1,8604,8603,20050927,1,0
D,67682000984,-1,-1,8604,8603,20050927,1,0
D,67682000985,-1,-1,8604,8603,20050927,1,0
D,67682000986,-1,-1,8604,8603,20050927,1,0
D,67682000987,-1,-1,8604,8603,20050927,1,0
D,67682000989,-1,-1,8604,8603,20050927,1,0
E

Anmerkung:

Die Betreiber, die Einzelnummern verwenden, mussen die entsprechenden Eintrage
I6schen. Allen Betreibern, die ,Bestmatch® unterstitzen, wird empfohlen, den
Ubergeordneten Rufnummernblock auch auf den Routingplattformen zu splitten.

Auszug aus dem Gesamtfile ONE:
Kein Eintrag fur dieses Beispiel
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Auszug aus dem Gesamitfile H3G:
D,67682000988,-1,-1,8604,8601,20050827,0,0

Schritt 4: Die letzte Nummer wird bei H3G gekiindigt und an TMA zurtickgegeben

Cl1
D,67682000988,-1,-1,8601,8603,20051017,1,0
E

Anmerkung:

Die Betreiber, die Einzelnummern verwenden, mussen die entsprechenden Eintrage
[6schen. Um Fehler zu vermeiden sollten die Betreiber, die Best Match verwenden,
alle Eintrage zu dem urspringlichen Rufnummernblock l6schen.

Auszug aus allen Gesamtfiles (TMA,ONE,H3G):
Keine Eintrage fur dieses Beispiel

3.7.5.9 Split eines Rufnummerblockes iVm ,Bestmatch Routing*

Entsprechend der Regelungen des Hauptteiles dieser Anordnung ,Regelungen betreffend die
Ubertragung von mobilen Rufnummern zwischen Mobilfunknetze (Mobilrufnummernportabilitat)” ist
sicherzustellen, dass im Falle eines ,Splits korrekt geroutet wird. Daher wird allen Betreibern, die
die Routingmethode ,Bestmatch” einsetzen, empfohlen, den tbergeordneten Rufnummernblock in
ihren Routingsystemen zu l6schen und den Rufnummernblock in einzelne Eintrage aufzuteilen.

Dies begrundet sich durch das im folgenden Beispiel dargestellten Problem:

Beispiel in mehreren Schritten: Ein 10er Block (67682007110-67682007119) portiert von T-Mobile
zu Mobilkom, anschlieRend wird eine Rufnummer (67682007113) zu ONE portiert, welche nach
einiger Zeit wieder an T-Mobile zuriickgegeben wird.

Schritt 1: Ein 10er Block (67682007110-67682007119) portiert von T-Mobile zu Mobilkom
Das ergibt im ersten Fall einen Rufnummernblock-Eintrag:
6768200711 -> MKA
Schritt 2: Die Rufnummer 67682007113 portiert von Mobilkom zu ONE
Das ergibt in der P2-Liste von ONE folgenden Eintrag:
67682007113 -> ONE

Weiters wird in der Gesamtliste der Mobilkom der Eintrag 6768200711 -> MKA
durch folgende Einzeleintrage ersetzt:

67682007110 -> MKA
67682007111 -> MKA
67682007112 -> MKA
67682007114 -> MKA
67682007115 -> MKA
67682007116 -> MKA
67682007117 -> MKA
67682007118 -> MKA
67682007119 -> MKA

Schritt 3: Die Rufnummer 67682007113 wird von ONE wieder an T-Mobile zurtickgegeben
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Wird der Routingeintrag 67682007113 -> ONE in der Gesamtliste der ONE und in den
Routingtables der QNB geldscht, existiert in diesem Fall aber noch der urspringliche
Ubergeordnete Rufnummernblockeintrag 6768200711 -> MKA, werden Rufe zur Rufnummer
67682007113 (TMA = NRH) zu Mobilkom und nicht wie es erforderlich ware zu T-Mobile geroutet.

Daher erfolgt die Empfehlung fir Bestmatch-Router bei einem Split, Ubergeordnete
Rufnummernblock-Eintrage zu l6schen.

3.8 Exportvolumenbarometer (EVB)

3.8.1 Anfrage Portiervolumen Version 2.0.0

Die Anfrage Portiervolumen unterscheidet sich in Version 1.0.0 und Version 2.0.0 nicht.

r———————

| ReqExportvolume Type

|

Generated with XMLSpy Schema Editor d R A

Abbildung 23: Nachricht RegExport Vol unme in der Version 2.0.0

Entsprechend den Festlegungen des Hauptteils ,Regelungen betreffend die Ubertragung von
mobilen  Rufnummern  zwischen  Mobilfunknetzen  (Mobilrufnummernportabilitat) dieser
Zusammenschaltungsanordnung, kann die Abfrage des Portiervolumens bis 60 Tage in die
Zukunft erfolgen. Wird bei der Abfrage kein Datum eingetragen oder sind die Datumsangaben
falsch (z.B. Dat eFr omist in der Vergangenheit), so gilt ,heute” + 59 Tage (in Summe 60 Tage) als
Default -Antwort.

Die Attribute sind:
e Dat eFr om Datum ab dem die Portierkapazitaten abgefragt werden.
e Dat eTo: Datum bis zu dem die Portierkapazitaten abgefragt werden.
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3.8.2 Antwort Portiervolumen Version 2.0.0

| ResEsportvoiumenspee 1

|
: [t 7
|
|

|

|

|

| |
ResExportVolume E}LE—:EF |

|

|

|

|

StandardVolume [H

- _
—e—me—m e — e —
| BCExportVolumeMeasureType
e | Ecvome G —F |
L

e e e e e
|B

|
|
|
|
|
|
|
|
[ Evortvohme i) | I
|
|
|
|
|
|
|

|
|
| |
S Total
| —| BCActivesimVolume [+ —-— 5 |
| | |
|
|

EE'.tr.|:||:|rtFIaag|

|

|

|

|

|

|

| |
|

| CExportVolumeMeasureType
|

|

|

|

|

Generated with XMLSpy Schema Editor f L Co el

Abbildung 24: Nachricht ResExport Vol une in der Version 2.0.0

Anderungen zu Version 1.0.0:

Die Nachricht ResExport Vol unme wurde génzlich neu gestaltet. Die Version 1.0.0 und die
Version 2.0.0 sind nicht kompatibel.

Die Attribute sind:

Export Vol une: Fir jedes angefragte Portierdatum wird ein Expor t Vol une Datenblock
zurickgegeben.

Export Vol une- >Dat e: enthalt das Datum fur das die Kapazitaten in den folgenden
Attributen angegeben wird.

Export Vol une- >St andar dVol une gibt die Grenzwerte fur die Routingeintrége bei
Standard-Portierung an.

Export Vol une- >St andar dVol unme- >Tot al : maximale Anzahl der Routingeintrage
(Standard Portierung) fur das im Attribut Expor t Vol une- >Dat e angegebene Datum
Export Vol une- >St andar dVol une- >Fr ee: Freie Portierkapazitat fur das im Attribut
Export Vol une- >Dat e angegebene Datum

Ist noch gentigend Portierkapazitat vorhanden, so wird keine Angabe im Attribute Free
gemacht. Liegt der Prozentsatz der noch verfligbaren Portierkapazitat unter 30%, so muss
die aktuelle Zahl an noch verfigbaren Portierungen im Fr ee retourniert werden
Export Vol une- >St andar dVol une- >SVExpor t Fl ag: Ist noch geniugend
Portierkapazitat vorhanden, so wird das SVExport Fl ag auf ,2" gesetzt und das Attribute
Fr ee nicht beflillt. Andernfalls wird das SVExpor t Fl ag auf 0 gesetzt.

Export Vol une- >BCVol une: gibt im GroRkundenprozess die Werte flr den Bereich der
Routingeintrage an.
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Export Vol une- >BCVol une->Tot al : maximal zulassige Anzahl der Routingeintrage im
GroRRkundenportierprozess fur den im Attribut Dat e angeflihrten Tag
Export Vol une- >BCVol une->Used: Anzahl der bereits
Routingeintrage fur den im Attribut Dat e angefiihrten Tag.

Export Vol une- >BCAct i veSi mVol une: gibt im GrolR3kundenprozess die Werte fur den
Bereich der aktiven SIM-Karten an.

Export Vol une- >BCAct i veSi mJol une- >Tot al : maximal zulassige Anzahl der aktiven
SIM-Karten im GroRkundenportierprozess fur den im Attribut Dat e angefuhrten Tag
Export Vol une- >BCAct i veSi mVol une- >Used: Anzahl der bereits zur Portierung
vorgesehenen aktiven SIM-Karten flr den im Attribut Dat e angefuhrten Tag.

Export Vol une- >Expor t Fl ag gibt an um welche Art eines Portiertages es sich handelt.

vorgesehenen

Wert Bedeutung

0 Standard Portiertag

1 Wartungstag

2 im Exportflag nicht erlaubt

3 Feiertag, aber keine Grolkundenportierung
4 Sonntag mit GrofRkundenportierung

Free, Used und Tot al :

Die Attribute Free wund Used werden laufend entsprechend der eingehenden
Durchfuhrungsauftrage angepasst.
Die Attribute Tot al geben die maximal méglichen Portierungen an.
Wochentag (Mo-Sa) | Sonntag Feiertag Wartungtag
St andar dVol une 500/750/1000 0 0 0
BCVol ume 250/500/750 18000* 0 0
BCAct i veSi nVol une | 200/250/300 3000* 0 0

* Wird ein Sonderportierzeitfenster erweitert, dann muss der Wert Export Vol unme- >BCVol une
von allen MNBs von 18000 auf 27000 und der Wert Expor t Vol une- >BCAct i veSi nVol une von

3000 auf 7000 erhoht werden.

3.8.2.2 Spezialfall Sonntag:

Am Sonntag gelten fur Expor t Vol ume- >BCVol une die Grenzwerte in Tot al fir die Summe aller

Betreibereintrage in Used.

Beispiel:
SV total | SV free | BCV BCV BCV BCAS | BCAS BCAS
total Total* | used total total * used
MKA 0 0 18000 27000 | 2000 3000 7000 200
TMA 0 0 18000 27000 | 4000 3000 7000 400
ONE 0 0 18000 27000 | 2000 3000 7000 100
TRA 0 0 18000 27000 | 1000 3000 7000 100
H3G 0 0 18000 27000 | 1000 3000 7000 100
T2A 0 0 18000 27000 | 1000 3000 7000 100
Summe 11000
«  Wird ein Sonderportierzeitfenster erweitert, dann muss der Wert

Export Vol une- >BCVol une von allen MNBs von 18000 auf 27000 und der Wert
Export Vol une- >BCAct i veSi mVol une von 3000 auf 7000 erhéht werden.
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Ist auch das vorverlegte Sonderportierzeitfenster nicht ausreichend, so mussen die Portierungen
geteilt und an verschiedenen Tagen durchgefihrt werden.

3.9 Routing Fehlerlisten

3.9.1 Erstellung der Fehlerlisten nach dem Routing

Die Fehlerlisten enthalten jene Rufnummern die nicht zeitgerecht geroutet wurden und dienen
primar der Information der betroffenen Betreiber. Die Fehlerbehebung wird Uber den MNP Desk
abgewickelt.

3.9.2 Fehlerfiledefinition

e sftp Transfer: binary

e Filename: sen_rec_yyyymmdd.err (alles Kleinbuchstaben), wobei
sen bzw. rec: Sender und Empfanger
MNB: mka, tma, one, tra, h3g, t2a
FNB: tka, uta, upc (weitere per Vereinbarung)
yyyymmdd: Datum der Fileerstellung
Beispiel: tka_tma 20041231.err

¢ Feld Trennzeichen: , (Komma)

e Datensatz Trennzeichen: OA (LF = line feed)

e 1. Record: C#
#: Anzahl der Datensétze (Zeilen) ohne ersten und letzten

e 2.-Nter Record: D,MSISDN,minLength,maxLength,MBab,MBauf,Datum,Riuckgabe,Split
MSISDN (mandatory, ist hier als einziges Feld verpflichtend): NDC (3 Stellen) + SN (3 bis
10 Stellen)
minLength, maxLength: -1 bei Einzelrufnummer, bei einem Rufnummernblock minimale
und maximale Lange der Rufnummer, die Werte durfen sich um nicht mehr als 2
unterscheiden

¢ MBab, MBauf : ,860“%, wobei x nach Betreiber folgende Werte annehmen kann (H3G=1,
MKA=2, TMA=3, ONE=4, T2A=5, TRA=6)
Datum: YYYYMMDD, Datum des ersten Portierversuches
Ruckgabe: boolsch ,0 oder , 1%, Wert hat keine Bedeutung

e Split: boolsch ,0 oder ,1“, Wert hat keine Bedeutung

e Letzter Record: E (ohne nachfolgendes Komma oder Linefeed)

3.10 Definition der “Gesamtliste*

3.10.1 Gesamtfiledefinition

e sftp Transfer: binary

e Filename: bbb_yyyymmdd_full.csv (alles Kleinbuchstaben), wobei
bbb: MBauf: mka, tma, one, tra, h3g, t2a
yyyymmdd: Datum der Fileerstellung
full: Es handelt sich um eine gesamte Liste aller portierten Rufnummern eines MNB
Beispiel: tma_20041231 full.csv

¢ Feld Trennzeichen: , (Komma)

e Datensatz Trennzeichen: OA (LF = line feed)

e 1. Record: C.#
#: Anzahl der Datensétze (Zeilen) ohne ersten und letzten

e 2.-Nter Record: D,MSISDN,minLength,maxLength,MBab,MBauf,Datum,Rickgabe,Split
MSISDN: NDC (3 Stellen) + SN (3 bis 10 Stellen)
minLength, maxLength: -1 bei Einzelrufnummer, bei einem Rufnummernblock minimale
und maximale Lange der Rufnummer, die Werte durfen sich um nicht mehr als 2
unterscheiden
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* MBab, MBauf: ,860“x, wobei x nach Betreiber folgende Werte annehmen kann (H3G=1,
MKA=2, TMA=3, ONE=4, T2A=5, TRA=6)
Datum: YYYYMMDD, Portierdatum
Ruckgabe: boolsch ,0“ oder. , 1%, Rickgaben sind im Gesamtfile nicht abgebildet. Wert
daher immer = ,0"

e Split: boolsch ,,0" oder ,1* = SplitWert hat keine Bedeutung

e Letzter Record: E (ohne nachfolgendes Komma oder Linefeed)

3.11 Monitoring der Services, Ping

3.11.1 Anfrage Ping Version 2.0.0

| PingType

| Receiver

PingRequest E]T[*:E'_ EMessage

ETiITIEStﬂITIp

EnvFlag

Generated with XMLSpy Schema Editor # Ro L Aol

Abbildung 25: Nachricht Pi ngRequest in der Version 2.0.0

Der Ping dient zur Uberpriifung der Ubertragungswege zwischen den MNB. Es darf maximal 1
Ping Request pro 5 Minuten gesendet werden. Das Feld Message kann beliebig befullt werden.

3.11.2 Antwort Ping Version 2.0.0

PingType _i

| |

| |

PingResponse [}]—{{—m—ja— |
| I

| |
_______ _

Generated with XMLSpy Schema Editor MR ae Ll

Abbildung 26: Nachricht Pi ngResponse in der Version 2.0.0

Die Ping Antwort wird synchron anstelle des sonst Ublichen Acknowledge Ubertragen.

3.12 Email - Subjects fur Grof3kundenportierung

Anklndigung der Sonderportierung: MNP GK Sonder-Portierzeifenster  Anktndigung
YYYYMMDD

Beispiel:
To: mnpdesk@t-mobile.at
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Subject: MNP GK Sonder-Portierzeifenster
Ankiindigung 20051016

MNP GK Sonder-Portierzeifenster Reminder
DDMMYYYY

Beispiel:

To: mnpdesk@t-mobile.at

Subject: MNP GK Sonder-Portierzeifenster Reminder
20051016

MNP GK Sonder-Portierzeifenster Storno DDMMYYYY
Beispiel:
To: mnpdesk@t-mobile.at

Subject: MNP GK Sonder-Portierzeifenster Storno
20051016
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4  Algorithmus zur Berechnung der Routingeintrage

Der Algorithmus zur Berechnung der Routingeintrage ist bei der
e Beflllung des Rout i ngCount s in Durchfihrungsauftragen sowie bei der
« Uberfiihrung von Rufnummernstrecken aus der P1-Liste in Rufnummernbldcke in der P2-
Liste
anzuwenden.

Die Zusammenfihrung von Rufnummernstrecken aus verschiedenen Durchflihrungsauftragen ist
nicht erlaubt.

EingangsParameter: - StreckeBeginn
-, StreckeEnd

Ergebnis: - Anzahl Routing-Eintrage (=SummeEintrage)
- Routingeintrage

StreckeEndNeu=StreckeEnd+1 (glattet Anfragen von 0-99 auf 0-100 exkKl. letzter Eintrag)

a) Ermittle alle Einzeleintrage von StreckeBeginn bis exkl. zur né&chsten Rufnummer
>=StreckeBeginn und < StreckeEndNeu, bei der MOD 10=0 ist (=Rufnummer A10).
(Anm. Endet die Rufnummer der StreckeBeginn mit ,0, dann ist die Anzahl der
Einzeleintrage 0, da es heildt: ,,exkl. zur ndchsten Rufnummer ....")

b) Ermittle alle Zehner-Eintrdge von A10 bis exkl. zur n&chsten Rufnummer >=A10 und
<= StreckeEndNeu bei der MOD 100=0 ist (Diese Rufnummer ist A100).
(Anm. Endet die Rufnummer A10 mit ,,00“, dann ist die Anzahl der Einzeleintrage 0, da es
heildt: ,exkl. zur nachsten Rufnummer ....")

c) Ermittle alle Hunderter-Eintrage von inkl. A100 bis B100 (=StreckeEndNeu MOD 100)
Berechnung: (B100-A100)/100

d) Ermittle alle Zehner-Eintrdge von B100 bis B10 (=StreckeEndNeu MOD 10)
Berechnung: (B10-B100)/10

e) Ermittle alle Einzeleintrage >=B10 und <=StreckeEnde
Berechnung: StreckeEndNeu-B10

‘ ‘ ‘ 10 10 100 100 100 10 ‘ ‘
3 b) c) d e
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4.1 Beispiele zur Berechnung der Routingeintrage

4.1.1 Beispiel 1:

06766781025
06766781424

Routingeintrage SummeEintrage

a)

06766781025
06766781026
06766781027
06766781028
06766781029 5

aprwpdE

b)

0676678103
0676678104
0676678105
0676678106
0676678107
0676678108
0676678109 12

NogaswdbE

(B100-A100)/100
06766781400-
06766781100=300
1. 067667811
2. 067667812
3. 067667813
15

d)

0676678140
0676678141 17

N

06766781420
06766781421
06766781422
06766781423
06766781424 22

arwdE

Seite 56 von 94



Anhang ./1

4.1.2 Beispiel2:

06766781000
06766781099
Routingeintrage SummeEintrage
a)
Keine 0
b)
Keine 0
c)
1. 0676/67810 1
d)
Keine 1
e)
Keine 1
4.1.3 Beispiel 3
06766781005
06766781012
Routingeintrage Summe Eintrage
a)
1. 06766781005
2. 06766781006
3. 06766781007
4. 06766781008
5. 06766781009 5
b)
Keine 5
c)
Keine 5
d)
Keine 5
e)
1. 06766781010
2. 06766781011
3. 06766781012 8
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5 Datenmodell Attribute

Daten typ Wertebereich Format Beschreibung
BC Integer 1,0 1 Business Customer (1 = gesetzt, sonst 0).
Optional: Wird nur bei Req- und ResPorting bzw.
bei Reg- ResNuevinfo gesetzt
BCCSVNane String Enthalt den Namen des angehéangten csv-Files
(Anhang zur NUV-Bestéatigung)
BCVol une Object Das BCVolume gibt die Grenzwerte fur die
Routingeintrage fur den Grof3kundenprozess an
BCAct i veSi mvol une Object Das BCActiveSimVolume gibt die Grenzwerte
der aktiven Sims an, die in den angegebenen
Routingeintragen fur Grol3kunden liegen.
Bi rt hDat e xsd:Date | YYYY-MM-DD Geburtsdatum flr postpaid Privatkunden
Busi nessCust omer Object Beinhaltet die Kundenattribute flr einen
GroRkunden NUV-Request
Cancel | ati onCode String Muss unique sein und wird vom MNBab 50 Es darf hier kein Porting Code verwendet
erstellt werden, dient als Identifikation fir ev.
Stornierung
ConpanyNamne String 50 Firmenname
Custoner| D String 50 Kundennummer fir Firmenkunden
Code Integer 10 Siehe 7.1
Dat e xsd:Date | YYYY-MM-DD Datum fur die Angabe des Exportvolumens fir
einen Tag im EVB
Dat eFr om xsd.Date | YYYY-MM-DD Erster Tag der EVB Abfrage
Min: heute, max: heute + 60 Tage
Dat eTo xsd:Date | YYYY-MM-DD Letzter Tag der EVB Abfrage
Min: heute, max: heute + 60 Tage
Descri ption String Siehe Code 255 Kurzbeschreibung zum Fehlercode
Desi redPorti ngDat e xsd.Date | YYYY-MM-DD Angefragtes (gewinschtes) Portierdatum
Emai | String 50 Zustelladresse des Endkunden fur die NUV-
Information
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Daten typ

Beschreibung

EnvFl ag Integer 0 Test: Testnachricht ignorieren 10 Gibt an ob es eine Testnachricht ist oder
1 UAT: User Acceptance Test tatsachlich geroutet werden soll
2 Prod: Produktivdaten
3 Loopback: Betreiber intern (keine
backendsysteme sind involviert!)
Export Fl ag Integer 0: Standard Portiertag 10 Erlauterung fur die Antwort PVB
1: Wartungstag
3: Feiertag, aber keine
GroRRkundenportierung
4: Sonntag mit GrolRkundenportierung
Fi r st Name String 30 Vorname
Free Integer absolute freie Portierkapazitat 10 Freie Portierkapazitat an einem bestimmten Tag,
muss nur angegeben werden wenn mehr als
70% ausgeschopft sind. (Version 2.0.0)
Header Nunber String NNNXXX = NNNXXXXXXXXXX 6 - 13 | Kopfnummer fur RN-Bldcke
IsSplit Boolean 0,1 1 “0“ bedeutet kein Split
Last Nane String 50 Nachname
Message String 150 Kann leer gelassen werden
M nLengt h Integer -1 fuir Einzelrufnummern, sonst maximal 13 | 2 Minimale Anzahl der Stellen bei Kopfnummern
MaxLengt h Integer -1 fur Einzelrufnummern, sonst maximal 13 | 2 Maximale Anzahl der Stellen bei Kopfnummern,
darf sich von der minimalen nur um hoéchstens 2
(Stellen) unterscheiden
MNP_exp String MKA, TMA, ONE, TRA, H3G, T2A 3 Abgebender Netzbetreiber
WMNP_i nmp String MKA, TMA, ONE, TRA, H3G, T2A 3 Aufnehmender Netzbetreiber
MSP_exp String MKA, TMA, ONE, TRA, H3G, T2A,... 3 Abgebender Dienstebetreiber
MBP_i nmp String MKA, TMA, ONE, TRA, H3G, T2A,... 3 Aufnehmender Dienstebetreiber
Msi sdn String NNNXXXXX — NNNXXXXXXXXXX 8 — 13 | Rufnummer
NNN: Betreiberkennung
X: 5 bis 10 Stellen Rufnummer
Msi sdnEnd String NNNXXX — 6 - 13 | Letzte Nummer eines zusammenhangenden
NNNXXXXXXXXXX Rufnummernblocks
Ein Rufnummernblock ist geschlossen, muss
nicht dekadisch sein und ist teilbar
Msi sdnSt ar t String NNNXXX — 6 - 13 | Erste Nummer eines zusammenhangenden
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Daten typ

NNNXXXXXXXXXX

Beschreibung
Rufnummernblocks
Ein Rufnummernblock ist geschlossen, muss
nicht dekadisch sein und ist teilbar

Msi sdnQuer yFl ag

Integer

1,0

Wert 1 zeigt an, ob alle Rufnummern zur
Kundenummer angefordert werden

Porti ngCode

String

BBBYYMMDDXXXXXXXP

17

Portiercode ist in Verbindung mit der Rufnummer
eindeutig

BBB: Betreiberkennung

YYMMDD: Ablaufdatum der NUV Info
XXXXXXX: Betreiber spezifische Nummer

P: Prufziffer = Quersumme(YYMMDDXXXXXXX)
mod 10

Porti ngDat e

Xsd:Date

YYYY-MM-DD

Portierdatum

PDFName

String

30

Name des an die Nachricht angehangten PDF
Files (NUV Info), encoding multipart related mime
(PDF Version 3 compliant)

PUK

Integer

0o

PUK Code fir prepaid Kunden

Recei ver

String

MKA, TMA, ONE, TRA, H3G, T2A

Empfanger (Betreiber) der Nachricht

Request | D

Integer

Muss unique sein, sonst keine Vorgaben

ID einer Nachricht, identisch fur ein Request
Response Paar.

Rout i ngActi on

Integer

0: Portierung routen
1: RN-Rickgabe

0 auch wenn zum Numberrangeholder
zurlckportiert wird, 1 nur bei Riickgabe ohne
weitere Verwendung der Rufnummer

Rout i ngCount

Integer

10

Anzahl der  Routingeintrage  fur  eine
Rufnummernstrecke

Optional: Wird nur beim Durchfihrungsauftrag
(Reg- und ResPorting) gesetzt

Sender

String

MKA, TMA, ONE, TRA, H3G, T2A

Sender (Betreiber) der Nachricht

Si gnat ur eLi nk

String

Enthalt den Namen der angehangten Vollmacht
(tif:200-300 dpi) im Fall der GK NUV
(RegNuevinfo) Anfrage

SVExport Fl ag

Integer

0: Standard Portiertag mit mehr als 70%
Auslastung und Angabe der freien
Kapazitat in FreeVolume

2: Standard Portiertag mit weniger als 70%

10

Erlauterung fur die Antwort PVB
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Daten typ

Auslastung und keiner konkreten Angabe
der freien Kapazitat in FreeVolume

Beschreibung

Ti mest anp Date, Time | UTC format YYYY-MM- Erstellungsdatum und Zeitstempel der Nachricht
DDThh:mm:ss+01:00 Winterzeit
UTC format YYYY-MM-
DDThh:mm:ss+02:00 Sommerzeit
Tot al Integer Wird im VolumeStandardVolume, BCVolume und
VolumeBCActiveSimVolume verwendet. Gibt die
Anzahl der maximal mdglichen Eintrage (Routing
Eintrage/ SIM) an
Tot al Vol une Integer 0 bis max. Portiervolumen 10 Maximal mdgliche absolute Portieranzahl an
einem bestimmten Tag (EVB)
Fr eeVol une Integer 0 bis Protzensatz vom max. Portiervolumen | 10 Freies Volumen an einem bestimmten Tag (wenn
(siehe Export Fl ag) Uberhaupt anzugeben)
Used Integer Wird im VolumeBCVolume und
BCActiveSimVolume verwendet.
Gibt die Anzahl der bereits verwendeten Eintrage
(Routing Eintrage/ SIM) an
Ver si on String [de.* fd*.e de Version des zwischen allen Betreibern

vereinbarten Datenmodells, Startwert derzeit:
Version 1.0.0 mit Einflhrung des
GroRRkundenportierprozesses wird sie auf
Version 2.0.0 erhdht
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6 MNP Helpdesk

6.1 Verflugbarkeitszeiten administrativen Helpdesk
Montag bis Freitag 8:00 bis 19:00 Uhr & Samstag 9:00 bis 17:00 Uhr.

6.2 Verfugbarkeitszeiten technischer Helpdesk
Montag bis Sonntag 00:00 bis 24:00 Uhr.

6.3 Aufgaben

6.3.1 Legende:

1) MNP Prozesse:
IN = Port-In
OUT = Port-Out
ACR = Port-Across
RNH = Rufnummernriickgabe
2) Sub Prozesse (gemaR AG Test)
NUEV = Portieranfrage
DFAK = Durchfuhrungsauftrag
TERU = technische Schaltung und Rufnummernriickgabe
TERU admin = Qualitatssicherungsprozess im Vorfeld der techn. Schaltung
TS = technische Schaltung (Routinganderung)
3) Fehlertyp:
MNP/MP = MNP Management Plattform
QA = Qualitatslistenabgleich
QA_C = Qualitatlistenabgleich Control

Zusatzlich zu den bereits bestehenden Aufgaben obliegen dem MNP-Helpdesk folgende
administrative Tatigkeiten im Rahmen der Grof3kundenportierung:

e Vereinbarung vorverlegter Start des Port-Out Sonderportierzeitfensters

e Versand Reminder vorverlegte Sonderportierung

6.3.2 Administrative Aufgaben

Administrativ MNP- Sub- Fehlertyp im Prozess
Prozess | Prozess
) )
Al |proaktiv Information Uber Systemausfalle |generell |ALLE generell; hauptsachlich
(Beauskunftung) bzw. Gutmeldung MNP/MP
—> zur Behebung der Systemausfélle s. T7-
T9
A2 |Offensichtlicher Fehler im EVB generell |ALLE generell; hauptsachlich
(Exportvolumenbarometer) MNP/MP
A3 |Cancel Porting nicht mdglich bzw Freigabe |generell |DFAK Stornoprozess (vor Point
fur neuen Durchfihrungsauftrag nicht (TERU) |of no Return 1; vor TERU)
erfolgt
[Reg/ResCancel]
A4 |Bereitstellung Vollmacht (bei begriindetem |IN NUEV TKK 3.1.2
\Verdacht)
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Administrativ MNP- Sub- Fehlertyp im Prozess
Prozess | Prozess
1) 2)
A5 |Antwort auf Informationsantrag erfolgt nicht |OUT NUEV 1) >30 Minuten keine
fristgerecht bzw fehlerhaft NUV erstellt
[ResNuevinfo] 2) Inhalt der NUV falsch,

unleserlich, fehlerhaft

A6 |Antwort auf Durchfiihrungsauftrag erfolgt  |OUT DFAK 1) >10 Minuten keinen DA
nicht fristgerecht bzw fehlerhaft erstellt

[ResPorting] 2) Inhalt des DA falsch,
unleserlich, fehlerhaft

A7 |Anfrage bei wiederholter Ablehnung eines |OUT DFAK Ablehnung des DA

Endkunden nach vorhergehender NUEV
Abstimmung Endkunde mit MBab
A8 |Sonderportierzeitfenster vereinbaren IN DFAK Grossportierprozess etc.
ouT
A9 |Auskunft Uber die Behebung von IN TERU Portierliste
Routingfehlern ouT
ACR

AlO|Vereinbarung zusatzlicher Wartungstage |generell |ALLE

Tabelle 2 Administrativer MNP Helpdesk

6.3.3 Technische Aufgaben

Technisch MNP-Prozess Sub- Fehlertyp im
1) Prozess 2) Prozess
T1 |Liste zur Qualitatskontrolle / Antwort auf IN TERU QA-, QA _C-,
Qualitatskontrolle oder Portierliste nicht ouT (admin) Portierliste
(rechtzeitig) eingelangt ACR
T2 |Fehlerbehebung bei Qualitatskontrolle IN TERU QA_C Portierliste
ouT (admin)
T3 |Fehlerbehebung bei Routinglisten am IN TERU Portierliste
SFTP-Server (unvollstandig, beschadigt ouT (admin)
etc.) ACR

Fehlerbehebung bei QA- oder QA_C-Listen
(inhaltlich nicht korrekt, unverstandlich etc.)

T4 |Routingfehler beheben IN TERU Routing
ouT (TS)
ACR
T5 [Senden der Error-Files (Fehlermeldungen) (IN NUEV/DFAK|Routing;
nicht maglich ouT TERU Kommunikation
ACR (TS-admin) |zw. MB
T6 |Tariftransparenzansage fehlerhaft IN TERU Routing
ouT (post-TS)
ACR
T7 |Beantwortung Status der Behebung generell TERU Systemausfall
technischer Probleme (Systemausféalle etc.)
T8 |MNP-Gateway nicht verfligbar generell TERU Systemausfall
(Fehlerbehebung)
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Technisch MNP-Prozess Sub- Fehlertyp im
Prozess 2) Prozess

Systemausfall

Tabelle 3 Technischer MNP Helpdesk

6.4 Eskalationsprozess

Jeder MNB verflugt Uber einen MNP Helpdesk, einen technischen Ansprechpartner und einen
Eskalationsmanager. Der Eskalationsmanager eines MNB wird seitens anderer MNB
ausschlielich durch deren Eskalationsmanager kontaktiert. Die direkte Kommunikation vom
technischen Ansprechpartner oder dem Helpdesk eines MNB zum Eskalationsmanager eines
anderen MNB ist nur dann zuléassig wenn dieser im Vorfeld seine Zustimmung erteilt.

6.4.1 Eskalationskriterien

Eine Eskalation an den Eskalationsmanager darf nur dann erfolgen, wenn ein offenes trouble
ticket langer als einen Werktag existiert.

6.4.2 Verfugbarkeit des Eskalationsmanagers

Die Verfugbarkeit des Eskalationsmanagers ist an Arbeitstagen (ohne Sa), in der Zeit von 9:00
bis 17:00 Uhr sicherzustellen. Der Eskalationsmanager ist nicht ,hochverfugbar‘. Eine
qualifizierte Erstanalyse ist so schnell wie méglich, mindestens aber innerhalb von vier Stunden
zu gewabhrleisten.

6.5 Kontaktdaten

Hutchison3G (H3G)
Telefonnummer: 0810 303 020

Fax: 0810 303 021
E-Mail MNP Desk: 3mnp@drei.com
E-Mail Vollmacht: 3mnpvollmacht@drei.com

E-Mail Absender: 3mnp@drei.com
E-Mail Eskalationsmanager: mnp-eskalation@drei.com

mobilkom austria (MKA)
Telefonnummer: 01 33 161 8383

Fax: 01 33 161 5019
E-Mail MNP Desk: helpdesk@mobilkom.at
E-Mail Vollmacht: mnp_vollmacht@mobilkom.at

E-Mail Absender: helpdesk@mobilkom.at
E-Mail Eskalationsmanager: j.reim@mobilkom.at
Jochen Reim, 0664 331 26 67

ONE (ONE)

Telefonnummer: 01 99 666 78

Fax: 01 99 666 73

E-Mail MNP Desk: mnp-desk@one.at
E-Mail Vollmacht: mnp-vollmacht@one.at

E-Mail Absender: mnp-desk@one.at
E-Mail Eskalationsmanager: mnp-escalation@one.at
Jurgen Haslinger, 0699 1699 2961

T-Mobile (TMA)
Telefonnummer: 0810 676 300
Fax: 01 79 585 6524
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E-Mail MNP Desk:  mnpdesk@t-mobile.at

E-Mail Vollmacht: vollmachtentma@t-mobile.at

E_Mail Absender: mnpdesk@t-mobile.at

E-Mail Eskalationsmanager: christian.widra@t-mobile.at
Christian Widra, 01 79585 7461

tele.ring (TRA)

Telefonnummer: 01 931 012 2888

Fax: 01 931 012 8087

E-Mail MNP Desk: mnpdesk@telering.co.at
E-Mail Vollmacht: mnparchiv@telering.co.at

E-Mail Absender: mnpdesk@telering.co.at
E-Mail Eskalationsmanager: mnpeskalation@telering.co.at
Manuel Hacker, 01 931012 2754

Tele2 (T2A)

Telefonnummer: 01 927 688 600

Fax: 01 797 011 110

E-Mail MNP Desk: mnp_stoerung@tele2.com
E-Mail Vollmacht: mnp_volimacht@tele2.com
E-Mal Absender: mnp_stoerung@tele2.com

E-Mail Eskalationsmanager: mnp_escalation@tele2.com
Peter Vonbank, 0699 884 753 54
Clemens Rarrel, 0699 880 001 65

Telekom Austria (TKA)

Telefonnummer: 01 799 40 00

Fax: 01 796 57 02

E-Mail: znk.mcsc@telekom.at
UTA (UTA)

Telefonnummer: 0800 882 662

E-Mail: mnpdesk@uta.at
iT-AUSTRIA (ITA)

Telefonnummer: 01 21717 52100
E-Mail: np@it-austria.com

UPC Telekabel (UPC)
Telefonnummer: 01 960 68 6905, 0699 1960 6905

E-Mail: noc@upc.at

IT Technology (ITT)

Telefonnummer: 01 22 99 22 630

E-Mail: support@talk2u.at

eTel (ETL)

Telefonnummer: keine spezielle Nummer
E-Mail: mnp@etel.at
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7 Fehlercodes und Fehlerszenarien

7.1 Fehlercodes bei SOAP Messages

7.1.1 Ubersicht tiber alle Fehlercodes:

ResPo | ResRout | ResCa ResPV

Beschreibung rting ing ncel B
0 OK G, L G, L G G
101 | Rufnummer nicht aktiv L L
102 | Kundendaten falsch G, L
103 | Kundenkategorie falsch G
104 | RN korrespondiert nicht mit Portiercode L
105 | Portiercode ungiiltig G
106 | Portierdatum nicht moglich G
107 |Portiercode abgelaufen G
108 | CancellationCode ungililtig G
109 | PointofNoReturnl erreicht G
110 | Portierkapazitat Uberschritten G
111 | Portierung bereits angestoRen L L
112 |Kein Prepaid Guthaben L L
113 | RN ungiiltig L L L
114 NuVinfo verweigert (alle MSISDNs
fehlerhaft) G
Portierung verweigert (mind. 1 Fehler
115 aufgetr.) G
116 |Fehlende HauptRN L
117 |Fehlende VoiceBoxRN L
118 | Ungultige Routing Action L
119 | Fehler in Routingliste aufgetreten G
120 |Fehlender PortRequest L
121 |Fehlender Routing Request L
122 | Rickgabe nicht vollstandig L
123 | Falscher Range Holder L
Durchfuihrungsauftrag unvollstandig
(Werden weniger Msisdns angefordert als
124 |im Durchfihrungsauftrag, werden die
fehlenden mit 121 und die angeforderten
mit diesem Fehlercode abgelehnt.) L
125 | Rickgabe nicht erlaubt L
Strecke ungliltig: Eine Strecke wurde
200 |falsch angefordert (z.B. Strecke nicht
eindeutig dem Kunden zuordenbar) L L
Nummer nicht portierbar: Eine
angeforderte Nummer ist einem
201 |speziellen Service zugeordnet und nicht
an den Kunden vergeben (z.B.
Servicenummern der T-Mobile) L
GK NUVInfo verweigert: Dem Kunden
202 | wird die Ausstellung der GK NUV
Dokumente aufgrund von lokalen G
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Ablehnungsgriinden verweigert. Hierbei
sind nicht alle Msisdns fehlerhaft
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203

Prifrufnummer nicht gultig: Die
angegebene Prif-Msisdn zu einer
Kundenummer ist ungultig (deaktiv, nicht
vorhanden, nicht dem Kunden
zugehorig...)

204

Vollmacht nicht guiltig: Die angehéangte
Vollmacht weist nicht alle Pflichtangaben
auf (Unterschrift fehlt, Kunde ist nicht
zeichnungsberechtigt, ..)

205

E-Malil falsch: (E-Mail) Adresse auf der
Vollmacht weicht von der angegebenen
Adresse im SOAP ab

206

Kein GroRRkunde: Der angeforderte Kunde
erfullt nicht die Kriterien der Grof3kunden
Portierung (muss nicht gesetzt werden)

207

Sonderportierung notwendig: Das
angeforderte Portierdatum ist aufgrund
der Anzahl der SIMs oder
Routingeintrage nur in einem
Sonderportierzeitfenster durchzufihren

208

Sonderportierung nicht zuléssig: Eine
Portierung eines Kunden, der nicht unter
die Grof3kundenportierung fallt, wird im
Sonderportierzeitfenster angefordert

209

GK Routing Kapazitat Uberschritten: Das
angeforderte Portierdatum ist aufgrund
der Anzahl der vereinbarten Portierungen
nicht moglich (Standard/
Sonderportierung)

210

GK SIM Kapazitat Uberschritten Das
angeforderte Portierdatum ist aufgrund
der Anzahl der vereinbarten Portierungen
nicht moglich (Standard/
Sonderportierung)

211

Routingcount falsch: Der errechnete
Routingcount stimmt nicht Gberein

212

GK Portierung erforderlich: Kunde fallt
unter die Kriterien der Grof3kunden
Portierung und das BC Flag ist nicht
gesetzt

999

Sonstige

Leer (kein Lokaler Statuscode)

Leer (MSISDNs nicht angegeben)

Tabelle 4 Fehlercodes

L: Lokal
G: Global

7.1.2 Giltige Kombinationen der Statuscodes Global/

Lokal

Die folgenden matrix-férmigen Darstellungen erlautern die gultigen Kombinationen aus Lokalen

und Globalen Statuscodes je nach Response Typ.

In den Spalten sind dabei jeweils die mdglichen Globalen Codes eingetragen, in den Zeilen die

Lokalen. Alle gultigen Kombinationsmdglichkeiten sind mit ,x“ markiert.
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7.1.2.1 ResNuevInfo:

GLOBAL

OK
Rufnummer nicht aktiv

Kundendaten falsch

Portierung bereits angestoRen

Kein Prepaid Guthaben
RN ungtiltig

Strecke ungiltig
Nummer nicht portierbar
Sonstige

Leer (kein Statuscode Local)

7.1.2.2 ResPorting:

GLOBAL

LOCAL

OK

Rufnummer nicht aktiv

RN korrespondiert nicht mit
Portiercode

Portierung bereits angesto3en
Kein Prepaid Guthaben

RN ungtiltig

Fehlende HauptRN

Fehlende VoiceBoxRN
Sonstige

Routingcount falsch

Strecke ungtiltig

Leer (kein Statuscode Local)

(0] 102
OK

103

n falsch

Kundendate Kundenkate
gorie falsch

114
NaVinfo
verweigert
(alle
MSISDNs
fehlerhaft)

202
GK NiVInfo
verweigert

Anhang ./1 zu Anlage ./A

203 204
PrifRufnum  Vollmacht
mer nicht nicht gultig
glltig

205
E-Mail
falsch

206
Kein
GroRRkunde

0 105
OK Portiercode
ungiltig

106
Portierdatu
m nicht
moglich

107
Portiercode
abgelaufen

110
Portierkapaz
itat
Uberschritte
n

ililis)

Portierung
verweigert
(mind. 1

Fehler

aufgetr.)

207 208
Sonderpo  Sonderporti
rtierung erung nicht  Routing Kapazitat Portierung
notwendi  zulassig Kapazitat uberschrit erforderlich
g Uberschritt ten

en

210
GK SIM GK

212
GK

XX XXX [X[X X |X|X

x
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7.1.2.3 ResRouting:
119

(0] ¢ Fehler in
Routingliste
aufgetreten

GLOBAL

LOCAL

RN unguiltig

Ungultige Routing Action

Fehlender PortRequest

Fehlender Routing Request

Ruckgabe nicht vollstandig

Falscher Range Holder

Portierauftrag nicht vollstandig

Leer (kein Statuscode Local)
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7.2 Fehlerszenarien Anforderung NUV-Info (RegNuevin  fo)

Fur Anforderungen der NUV-Informationen mit einer einzigen MSISDN gelten folgende
Fehlerszenarien:

Status Beschreibung Auswirkungen auf die Nachricht

Code

0 OK = Ast Header ist normal gefullt

= Ast Cust onrer ist entsprechend der Kundenkategorie
geflllt. Die Befullung optionaler Felder ist freiwillig

= Ast St at us ist mit dem Code 0 gefuillt

= Ast Servi cel nf o enthélt nur den Ast PDFNae

101 Rufnummer  nicht » Ast Header ist normal gefullt

aktiv = Ast Cust oner ist nicht vorhanden

= Ast St at us ist mit dem Code 114 gefuillt

= Ast Servi cel nf o enthalt einen Eintrag im Ast
SubSer vi ceError | nf o mit Angabe der Msi sdn und
St at us- >Code 101

102 Kundendaten » Ast Header ist normal gefullt

falsch = Ast Cust omer ist nicht vorhanden

= Ast St at us ist mit dem Code 114 gefillt

= Ast Servi cel nf o enthalt einen Eintrag im Ast
SubSer vi ceError | nf o mit Angabe der Msi sdn und
St at us- >Code 102

103 Kundenkategorie = Ast Header ist normal gefullt

falsch = Ast Cust omer ist nicht vorhanden

= Ast St at us ist mit dem Code 103 gefullt

= Ast Servi cel nf o enthalt einen Eintrag im Ast
SubSer vi ceError | nf o mit Angabe der Msi sdn und
St at us- >Code 102

111 Portierung bereits » Ast Header ist normal gefullt

angestol3en = Ast Cust omrer ist nicht vorhanden

= Ast St at us ist mit dem Code 114 gefuillt

= Ast Servi cel nf o enthalt einen Eintrag im Ast
SubSer vi ceError | nf o mit Angabe der Msi sdn und
St at us- >Code 111

112 Kein Prepaid » Ast Header ist normal gefullt

Guthaben = Ast Cust oner ist nicht vorhanden

= Ast St at us ist mit dem Code 114 gefillt

= Ast Servi cel nf o enthalt einen Eintrag im Ast
SubSer vi ceErr or | nf o mit Angabe der Msi sdn und
St at us- >Code 112

113 RN ungiiltig = Ast Header ist normal gefullt

= Ast Cust oner ist nicht vorhanden

= Ast St at us ist mit dem Code 114 gefuillt

= Ast Servi cel nf o enthalt einen Eintrag im Ast
SubSer vi ceError | nf o mit Angabe der Msi sdn und
St at us- >Code 113

114 NUV-Info = Nur in Verbindung mit oben stehenden Errorcodes.
verweigert
999 Sonstige = Ast Header ist normal gefullt

= Ast Cust oner ist nicht vorhanden
= Ast St at us ist mit dem Code 114 und einer moglichst
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Status Beschreibung Auswirkungen auf die Nachricht

Code
aussagekraftigen Beschreibung des aufgetretenen Fehlers
geflllt

= Ast Servi cel nf o enthalt einen Eintrag im Ast
SubSer vi ceError | nf o mit Angabe der Msi sdn und
St at us- >Code 999 und einer moglichst aussagekraftigen
Beschreibung des aufgetretenen Fehlers, soweit
feststellbar.

Tabelle 5 Fehler ReqNuevinfo

7.3 Fehlerszenarien Durchfuhrungsauftrag (ReqPortin Q)
Fur den Durchfihrungsauftrag gelten folgende Fehlerszenarien:

Status  Beschreibung Auswirkungen auf die Nachricht
Code
0 OK = Ast Header ist normal gefullt
= Das Attribut Cancel | at i onCode muss pro Betreiber
eindeutig sein.
= Das Attribut Desi r edPor t i ngDat e enthalt zur
Bestatigung nochmals das vereinbarte Portierdatum
= Ast St at us ist mit dem Code 0 gefillt
= Ast PortingResponse enthlt alle im
Durchfuhrungsauftrag angeforderten Rufnummern.
Treten keine Fehler auf so entfallt hier der Ast
St at us.
101 Rufnummer nicht » Ast Header ist normal gefullt
aktiv (vollstandige = Das Attribut Cancel | at i onCode ist leer.
Ablehnung auf = Ast Porti ngResponse wird mit den angeforderten
Nachrichtenebene, Rufnummern inkl. Ablehnungsgrund zurlickgeliefert.
d.h. alle ibergebenen = Das Attribut Desi r edPor t i ngDat e enthalt das
MSISDN sind Wunschdatum fiir die Portierung.
unguiltig) = Ast St at us ist mit dem Code 115 gefiillt
104 RN korrespondiert = Ast Header ist normal gefullt
nicht mit Portiercode = Das Attribut Cancel | at i onCode ist leer.
(vollstandige = AstPortingResponse wird mit den angeforderten
Ablehnung auf Rufnummern inkl. Ablehnungsgrund zuriickgeliefert.
Nachrichtenebene, = Das Attribut Desi r edPor t i ngDat e enthalt das
d.h. keine der Wunschdatum fiir die Portierung.
tibergebenen = Ast St at us ist mit dem Code 115 gefiillt
MSISDN entsprechen
dem Portiercode)
105 Portiercode ungultig » Ast Header ist normal gefullt
(vollstandige = Das Attribut Cancel | at i onCode ist leer.
Ablehnung auf = AstPortingResponse wird mit den angeforderten
Nachrichtenebene, Rufnummern inkl. Ablehnungsgrund zurlickgeliefert.
d.h. keine der = Das Attribut Desi r edPor t i ngDat e enthalt das
tbergebenen Wunschdatum fiir die Portierung.
MSISDN entsprechen = Ast St at us ist mit dem Code 105 gefilllt
dem Portiercode)
106 Portierdatum nicht = Ast Header ist normal gefullt
maglich = Das Attribut Cancel | at i onCode ist leer.
(vollstandige = AstPortingResponse wird mit den angeforderten
Ablehnung auf Rufnummern inkl. Ablehnungsgrund zuriickgeliefert.
Nachrichtenebene)
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Status

Beschreibung
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Auswirkungen auf die Nachricht

Code

Das Attribut Desi r edPor t i ngDat e enthalt das
Wunschdatum fur die Portierung.
Ast St at us ist mit dem Code 106 gefullt

107 Portiercode Ast Header ist normal gefuillt
abgelaufen Das Attribut Cancel | at i onCode ist leer.
(vollstandige Ast Por t i ngResponse wird mit den angeforderten
Ablehnung auf Rufnummern inkl. Ablehnungsgrund zuriickgeliefert.
Nachrichtenebene) Das Attribut Desi r edPor t i ngDat e enthalt das
Wunschdatum fur die Portierung.
Ast St at us ist mit dem Code 107 gefullt
110 Portierkapazitat Ast Header ist normal geflillt
Uberschritten Das Attribut Cancel | at i onCode ist leer.
(vollstandige Ast Por t i ngResponse wird mit den angeforderten
Ablehnung auf Rufnummern inkl. Ablehnungsgrund zuriickgeliefert.
Nachrichtenebene) Das Attribut Desi r edPor t i ngDat e enthalt das
Wunschdatum fur die Portierung.
Ast St at us ist mit dem Code 110 gefullt
111 Portierung bereits Ast Header ist normal gefllt
angestol3en Das Attribut Cancel | at i onCode ist leer.
(vollstandige Ast Por t i ngResponse wird mit den angeforderten
Ablehnung auf Rufnummern inkl. Ablehnungsgrund zuriickgeliefert.
Nachrichtenebene, Das Attribut Desi r edPor t i ngDat e enthalt das
d.h. fur alle Wunschdatum fiir die Portierung.
tibergebenen Ast St at us ist mit dem Code 115 gefiillt
MSISDN wurde
bereits eine
Portierung
angestol3en)
112 Kein Prepaid Ast Header ist normal gefllt
Guthaben Das Attribut Cancel | at i onCode ist leer.
(vollstandige Ast Por t i ngResponse wird mit den angeforderten
Ablehnung auf Rufnummern inkl. Ablehnungsgrund zuriickgeliefert.
Nachrichtenebene, Das Attribut Desi r edPor t i ngDat e enthalt das
d.h. alle tbergebenen Wunschdatum fiir die Portierung.
MSISDN sind Ast St at us ist mit dem Code 115 gefiillt
ungultig)
113 RN unguiltig Ast Header ist normal gefuillt
(vollstandige Das Attribut Cancel | at i onCode ist leer.
Ablehnung auf Ast Por t i ngResponse wird mit den angeforderten
Nachrichtenebene, Rufnummern inkl. Ablehnungsgrund zuriickgeliefert.
d.h. alle Gbergebenen Das Attribut Desi r edPor t i ngDat e enthalt das
MSISDN sind Wunschdatum fiir die Portierung.
ungultig) Ast St at us ist mit dem Code 115 gefiillt
115 Portierung verweigert Kann nur in Verbindung mit den anderen Fehlercodes

(vollstandige
Ablehnung auf
Nachrichtenebene,
d.h. far alle
Ubergebenen
MSISDN liegen
Portierhemmnisse
VOr)

auftreten
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Beschreibung
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Auswirkungen auf die Nachricht

Code

116 Fehlende Haupt- Ast Header ist normal gefullt
MSISDN Das Attribut Cancel | at i onCode ist leer.
(vollstandige Ast Por t i ngResponse wird mit den angeforderten
Ablehr_1ung auf Rufnummern inkl. Ablehnungsgrund zurickgeliefert.
Nachrichtenebene, Das Attribut Desi r edPor t i ngDat e enthalt das
d.h. zu keiner der Wunschdatum fir die Portierung.
tbergebenen Ast St at us ist mit dem Code 115 gefiillt
MSISDN wird die
Haupt-MSISDN
mitangegeben)

117 Fehlende VoiceBox- Ast Header ist normal gefllt
MSISDN (vollstandige Das Attribut Cancel | at i onCode ist leer.
Ablehnung auf Ast Por t i ngResponse wird mit den angeforderten
Nachrichtenebene, Rufnummern inkl. Ablehnungsgrund zuriickgeliefert.
d.h. zu keiner der Das Attribut Desi r edPor t i ngDat e enthalt das
tbergebenen Haupt- Wunschdatum fiir die Portierung.
MSISDN wird die Ast St at us ist mit dem Code 115 gefiillt
Voice-MSISDN
mitangegeben)

999 Sonstige Ast Header ist normal gefuillt

teilweise Ablehnung,
bzw. Ablehnung aus
unterschiedlichen
Grinden

Das Attribut Cancel | at i onCode ist leer.

Ast Por t i ngResponse enthélt fur jede angefragte
MSISDN einen Eintrag im Ast Port i ngResponse
mit Angabe der MSISDN und dem St at us- >Code
entsprechend den oben beschriebenen
Fehlerszenarien.

Das Attribut Desi r edPor t i ngDat e enthalt das
Wunschdatum fur die Portierung.

Ast St at us ist mit dem Code 115 gefullt

Tabelle 6 Fehler ReqPorting

7.4 Fehlerszenarien Antwort Stornierung (ResCancel)
Beschreibung

Status
Code

Auswirkungen auf die Nachricht

OK

Ast Header ist normal gefuillt

Das Attribut Cancel at i onCode wird wie im Request
Ubergeben zurtickgeliefert

Ast St at us ist mit dem Code 0 gefullt

108

CancellationCode
ungultig

Ast Header ist normal geflillt

Das Attribut Cancel at i onCode wird wie im Request
Ubergeben zurtickgeliefert

Ast St at us ist mit dem Code 108 gefullt

109

PointOfNoReturn 1
erreicht

Ast Header ist normal gefuillt

Das Attribut Cancel at i onCode wird wie im Request
Ubergeben zurtickgeliefert

Ast St at us ist mit dem Code 109 gefuillt

Tabelle 7 Fehler ResCancel
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7.5 Fehlerszenarien Antwort auf die Routingliste (R~ esRouting)

Status | Beschreibung Auswirkungen auf die Nachricht
Code
0 OK = Ast Header ist normal geftillt
(Die Routingliste wird »= Ast Routi ngSpec ist nicht vorhanden
vollstandig, wie = Das Attribut Por t i ngDat e enthalt zur
Ubertragen, bestatigt) Bestatigung nochmals das Portierdatum
= Ast St at us ist mit dem Code 0 gefullt
119 Fehler in Routingliste = Ast Header ist normal gefullt
aufgetreten *= Ast Rout i ngSpec enthalt fir jede beanstandete
(es mlssen Nummern aus MSISDN einen Eintrag, der nach der
der Portierliste untenstehenden Tabelle zu befiillen ist.
herausgenommen = Das Element Por ti ngDat e enthalt zur
werden) Bestatigung nochmals das Portierdatum
= Ast St at us enthalt Code 119

Tabelle 8 ResRoutingl

Der entsprechende Eintrag im Ast Rout i ngSpec ist je nach Status wie folgt zu beflllen:

Status Beschreibung Auswirkungen auf die Nachricht

Code

0 OK Wie beschrieben, wird im Falle einer Gutmeldung kein
Eintrag im Ast Rout i ngSpec erstellt siehe obige Tabelle

113 RN unguiltig Lokal: (Teil Rout i ngSpec):

= Das Attribut Rout i ngAct i on enthalt zur

Bestéatigung nochmals die Ubergebene
Rout i ngActi on

= Das Attribut Msi sdn ist mit der betreffenden
MSISDN gefllt

= Das Attribut MNP_i np enthalt zur Bestatigung
nochmals den Ubergebenen MBauf

= Das Element MNP_exp enthalt zur Bestéatigung
nochmals den Ubergebenen MBab

= Der Ast St at us ist mit dem Code 113 gefillt

Globaler St at us ist 119

118 Ungliltige Routing Action | Lokal: (Teil Rout i ngSpec):

= Das Attribut Rout i ngAct i on enthalt zur
Bestatigung nochmals die Ubergebene
Rout i ngActi on

= Das Attribut Msi sdn ist mit der betreffenden
MSISDN gefullt

= Das Attribut MNP_i np enthalt zur Bestatigung
nochmals den Ubergebenen MBauf

= Das Attribut MNP_exp enthalt zur Bestatigung
nochmals den Ubergebenen MBab

= Der Ast St at us ist mit dem Code 118 gefillt

Globaler St at us ist 119

120 Fehlender Portrequest Lokal: (Teil Rout i ngSpec):

= Das Attribut Rout i ngAct i on enthalt zur

Bestéatigung nochmals die Ubergebene
Rout i ngActi on

= Das Attribut Msi sdn ist mit der betreffenden

Seite 74 von 94



Anhang ./1 zu Anlage ./A

Status Beschreibung Auswirkungen auf die Nachricht

Code
MSISDN gefllt

= Das Attribut MNP_i np enthalt zur Bestatigung
nochmals den Ubergebenen MBauf

= Das Attribut MNP_exp enthdalt zur Bestatigung
nochmals den Ubergebenen MBab

= Der Ast St at us ist mit dem Code 120 gefullt

Globaler St at us ist 119

121 Fehlender Routing RN die einen gultigen Durchfiihrungsrequest haben aber
Request im RegRouting vom MBauf nicht angefordert wurden

Lokal: (Teil Rout i ngSpec):

= Das Attribut Rout i ngAct i on enthalt zur
Bestatigung nochmals die Ubergebene
Rout i ngActi on

= Das Attribut Msi sdn ist mit der betreffenden
MSISDN gefllt

= Das Attribut MNP_i np enthalt zur Bestatigung
nochmals den Ubergebenen MBauf

= Das Attribut MNP_exp enthalt zur Bestatigung
nochmals den Ubergebenen MBab

= Der Ast St at us ist mit dem Code 121 gefullt

Globaler St at us ist 119

122 Ruckgabe nicht Es wurde eine Hauptrufnummer oder Voicemailnummer
vollstandig zur Ruckgabe angekiindigt, allerdings nicht alle zu
dieser Hauptrufnummer exportierten Servicenummern.

Lokal: (Teil Rout i ngSpec):

= Das Attribut Rout i ngAct i on enthalt zur
Bestéatigung nochmals die Ubergebene
Rout i ngActi on

= Das Attribut Msi sdn ist mit der betreffenden
MSISDN gefullt

= Das Attribut MNP_i np enthalt zur Bestatigung
nochmals den Ubergebenen MBauf
(=Rucknehmender MB)

= Das Attribut MNP_exp enthalt zur Bestatigung
nochmals den Ubergebenen Mbab
(=Rickgebender MB)

= Der Ast St at us ist mit dem Code 122 gefullt

Globaler St at us ist 119

123 Falscher Range Holder Es wurde eine Hauptrufnummer zur Rickgabe
angekindigt, die einem andern NRH gehdort.

Lokal: (Teil Rout i ngSpec):
= Das Attribut Rout i ngAct i on enthalt zur
Bestatigung nochmals die Ubergebene
Rout i ngActi on
= Das Attribut Msi sdn ist mit der betreffenden
MSISDN gefllt
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Status Beschreibung Auswirkungen auf die Nachricht

Code

= Das Attribut MNP_i np enthalt zur Bestatigung
nochmals den Ubergebenen Mbauf
(=Rucknehmender MB)

= Das Attribut MNP_exp enthalt zur Bestatigung
nochmals den Ubergebenen Mbab
(=Ruckgebender MB)

= Der Ast St at us ist mit dem Code 123 gefullt

Globaler St at us ist 119

124 Durchfuihrungsauftrag Es wurde von einem DFA nur ein Teil der urspriinglich
unvollstandig beantragten Nummern vom Mbauf im RegRouting
angefordert. Die weiteren, mit diesem DFA beantragten
Nummern werden daher vorlaufig ebenfalls suspendiert
und im ResRouting mit 124 markiert.

Lokal: (Teil Rout i ngSpec):

= Das Attribut Rout i ngAct i on enthalt zur
Bestéatigung nochmals die Ubergebene
Rout i ngActi on

= Das Attribut Msi sdn ist mit der betreffenden
MSISDN gefullt

= Das Attribut MNP_i np enthalt zur Bestatigung
nochmals den Ubergebenen Mbauf
(=Rucknehmender MB)

= Das Attribut MNP_exp enthalt zur Bestatigung
nochmals den Ubergebenen Mbab
(=Rickgebender MB)

= Der Ast St at us ist mit dem Code 124 gefullt

Globaler St at us ist 119
125 Ruckgabe nicht erlaubt Die zur Ruckgabe angekindigte Nummer darf von dem
MNB, der die Riickgabe angemeldet hat (=Sender des
ReqgRouting), nicht zuriickgegeben werden.
Die Ursachen dafur kdnnen sein:
e Die Rufnummer ist (derzeit) nicht exportiert
e Die Rufnummer befindet sich derzeit bei einem
anderen MNB, als dem, der diese zur Riickgabe
angekindigt hat

Lokal: (Teil Rout i ngSpec):

= Das Attribut Rout i ngAct i on enthalt zur
Bestatigung nochmals die Ubergebene
Rout i ngActi on

= Das Attribut Msi sdn ist mit der betreffenden
MSISDN gefllt

= Das Attribut MNP_i np enthalt zur Bestatigung
nochmals den Ubergebenen Mbauf
(=Ricknehmender MB)

= Das Attribut MNP_exp enthalt zur Bestatigung
nochmals den Ubergebenen Mbab
(=Riuckgebender MB)
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Status Beschreibung Auswirkungen auf die Nachricht

Code
= Der Ast St at us ist mit dem Code 125 gefullt

Globaler St at us ist 119

Tabelle 9 Fehler ResRouting2
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7.6 Fehlerfalle und Aktionen

Fehler Art, E-Mail Betreff Aktion Wer MNP
Zeit Desk
Aufgabe

Allgemein
Ping: tech. MNP Fehler System MNP Desk Klarung, alte Requests kdnnen verworfen Sender T8
keine Antwort werden, PingRequest alle 5 Min. mdglich
Kein Acknowledge tech. MNP Fehler System MNP Desk Klarung, Resend jeder Nachricht mit neuer | Sender T8
RequestID ist mdglich (keine RequestID Duplikate).
PVB: admin | MNP Fehler MNP Desk Klarung, Kunde bekommt Ersatztermin MBauf A2
liefert freie Kapazitat obwohl Portiervolumen Fehler PVB: neuerlicher PVB Request mdglich
ReqgPorting aus Fehler bei ReqgPorting Bearbeitung: siehe
kapazitatsgrinden Durchfiihrungsauftrag
abgelehnt wurde
Fehler Netzansage: (de-) admin | MNP Fehler MNP Desk (Call Center) Klarung intern, falls jeweilige T6
aktivierung, doppelt keine, Netzansage erforderlich mit Zielnetzprovider Betreiber
fehlerhaft
Routing Fehler bei admin | MNP Fehler Routing Call Center (MNP Desk) Klarung intern, falls jeweilige T4
portierten Kunden erforderlich mit Zielnetzprovider Betreiber
NUV Information
NUV-Info timeout 30 Min admin | MNP Fehler NUV MNP Desk Klarung, Kunde auf spateren Zeitpunkt MBauf A5
anbieten. Wenn Nachricht nicht angekommen
RegNuevinfo nochmals senden méglich ausser Kunde
tritt zuriick. Wenn Nachricht angekommen und Kunde
tritt zuriick muss der MNP Desk 4€ bei MBab
rickverrechnen und Request unwirksam machen.
ResNuevlinfo optional aber NUV-Info ungiltig.
NUV-Info timeout 30 Min admin | MNP Fehler NUV MNP Desk proaktiv oder automatisch MBab Al
NUV-Info Fehlercode admin | MNP Fehler NUV Wenn vom POS angefordert MNP Desk Klarung je MBauf A6
nach Fehlercode, neuer ReqNuevinfo kann gemacht
werden.
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Fehler Art, E-Mail Betreff Aktion Wer MNP
Zeit Desk
Aufgabe

Durchflihrungsauftrag
Durchfiihrungsauftrag admin | MNP Fehler MNP Desk Klarung, MBauf A6
timeout 10 Min. Durchfiihrungsauftrag | Kunde verlasst POS und wird benachrichtigt ggfalls

Portiertag neu ausmachen. Rucktrittmoglichkeit liegt bei

MBauf (RegCancel bis P1 mdglich).

Wenn Nachricht nicht angekommen resend RegPorting.
Durchfiihrungsauftrag admin | MNP Fehler MNP Desk proaktiv oder automatisch an MBauf MBab Al
timeout 10 Min. Durchfuihrungsauftrag
Durchfiihrungsauftrag admin | MNP Fehler Wenn vom POS angefordert MNP Desk Klarung je MBauf A7
Fehlercode Durchfiihrungsauftrag | nach Fehlercode. Weitere ReqPorting mdglich.
Stornierung
ResCancel Fehlercode admin Falls erforderlich MNP Desk Kléarung je nach MBauf A3

Fehlercode, kein Fehlerfall
ResCancel Fehlercode admin | MNP Fehler MNP Desk Klarung, Dateninkonsistenz zwischen MBauf | MBauf A3

Stornierung und MBab

Qualitatskontrolle
ReqRouting nicht bis 22:00 | tech. MNP Fehler E-Mail Information an MBab. Ein Nachsenden von MBauf T1
ausgesendet Quialitatskontrolle ReqgRouting zu einem spateren Zeitpunkt ist bei

Einigung von MBab und MBauf mdglich.
ReqRouting nicht bis 22:00 | tech. MNP Fehler E-Mail Information an MBauf. Ein Nachsenden von MBab T1
empfangen Qualitatskontrolle ReqgRouting zu einem spateren Zeitpunkt ist bei

Einigung von MBab und MBauf mdglich.
Datenabgleich zu viele RN admin | MNP Fehler MNP Desk Klarung vor ResRouting optional. MBab T2
angefordert Qualitatskontrolle Fehlerhafte RN werden in ResRouting angegeben.
Datenabgleich zu wenig RN | admin | MNP Fehler MNP Desk Klarung vor ResRouting optional. MBab T2
angefordert Qualitatskontrolle Fehlerhafte RN sollen in ResRouting angegeben

werden.
ResRouting nicht bis 12:00 | admin | MNP Fehler Alle RN gelten vorerst als zu portieren. MNP Desk MBab T2
ausgesendet Qualitatskontrolle informiert MBauf. Ein Nachsenden von ResRouting zu

einem spateren Zeitpunkt ist bei Einigung von MBab

und MBauf maoglich.
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MNP
Desk

Aktion Wer

Aufgabe

ResRouting nicht bis 12:00 | admin | MNP Fehler Alle RN gelten vorerst als zu portieren. MNP Desk MBauf T2
empfangen Quialitatskontrolle Klarung. Ein Nachsenden von ResRouting zu einem

spateren Zeitpunkt ist bei Einigung von MBab und

MBauf mdglich.
In ResRouting admin | MNP Fehler MNP Desk Klarung. Der Kunde muss kontaktiert MBauf T2
beanstandete RN Quialitatskontrolle werden, au3er bei RN Rickgabe. Angestrebt wird der

nachstfolgende Portiertag. Beide MNP Desks missen

die Termin&nderung bestatigen und in den Systemen

inklusive PVB aktualisieren damit ReqPorting

erfolgreich sein kann.
Delta Files
Delta File bei interner tech. Interne Fehlerbehebung, Ziel ist es bis 22:00 ein Delta | MBauf T2
Prifung (z.B. 19:00) nicht File generiert zu haben, gegebenenfalls intern
abholbereit eskalieren. Falls das nicht gelingt kbnnen keine

Portierungen durchgeftihrt werden! Alle RN mussen

manuell bearbeitet werden.
Delta File nicht um 22:00 tech. MNP Fehler MNP Desk Klarung, neuerliche Abholung mdglich oder | alle ohne T2
verfugbar Routingfile File als E-Mail in gezippter Form anfordern. MBauf
Delta File Formatfehler tech. MNP Fehler MNP Desk Klarung, korrekte Liste kann vermutlich erst | alle ohne T2

Routingfile am nachsten Tag erstellt werden. Falls die Liste fur alle | MBauf

fehlerhaft ist konnen keine Portierungen durchgefihrt

werden und alle RN mussen manuell bearbeitet

werden. Ist nur ein Betreiber betroffen, dann sind nur

die zugehdrigen Netze betroffen und das File kann

erneut abgeholt oder per E-Mail angefordert werden.
Gesamtfiles
Gesamitfile nicht bis 22:00 tech. MNP Fehler MNB Desk proaktiv alle informieren, sobald als moglich | MBauf T2, Al
abholbereit Gesamtfile File erstellen und versendet danach Gutmeldung
Gesamtfile nicht bis 22:00 admin. | MNP Fehler MNP Desk Klarung, MBauf erstellt sobald als mdglich alle ohne T2
verfugbar Gesamtfile Gesamtfile und versendet danach Gutmeldung MBauf
Gesamitfile Differenz admin | MNP Fehler MNP Desk Klarung und Fehler beseitigen Betroffene | T2

Gesamtfile
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Fehler Art, E-Mail Betreff Aktion Wer MNP
Zeit Desk
Aufgabe

Error Files

Error File Port-In nicht admin Routing Fehler beheben, Error File nach Behebung MBauf T2
erstellt nicht mehr erforderlich

Error File Port-Out nicht admin | MNP Fehler Routing MBauf informieren, Routing Fehler beheben. Error File | MBab T2
erstellt wenn notwendig erstellen und versenden (put).

Error File QNB nicht admin Es kann nicht erkannt werden ob es keine Fehler gibt MBauf T2
erhalten oder ein Problem vorliegt

Error File QNB nicht admin MBauf informieren, Routing Fehler beheben. Error File | QNB T2
versendet wenn notwendig erstellen und versenden (put).

Tabelle 10 Fehlerfalle und Aktionen
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7.7 Fehlermeldungen E-Mail Vorlagen
Die Verwendung der nachfolgenden E-Mail Vorlage ist obligatorisch.

Format : Plain Text

Betreff : MNP <Typ> <Prozessschritt>
Typ: Fehler, Anfrage oder Bericht
Prozessschritt: System, Portiervolumen, NUV, Durchfiihrungsauftrag, Routing,

Stornierung, Qualitatskontrolle, Routingfile, Gesamtfile, Netzansage,
Vollmacht, Eskalation

Inhalt:

Datum: TT.MM.JJJJ
Text

MSISDN 1-n

Signature optional
MNB, Name Bearbeiter

Beispiel:
MNP Fehler NUOV

16.10.2004

Folgenden Rufnummern liefern keine NUV-Info retour, Fehlercode 999 (sonstige). Bitte um Klarung.
0699 12345678

0699 87654321

Mit freundlichen GriiRen
Karl Mustermann
H3G Austria

8 Definitionen und Abklrzungen

8.1 Definitionen

NUV-Info: Information zur Rufnummernmitnahme

NUV-Bestatigung: Bestatigung zur Rufnummernmitnahme

NUV-Erhaltbestatigung: Ubergabebestatigung zur Rufnummernmitnahme

Portierzeitfenster Port-In Routing Zeitfenster + Port-Out Routing Zeitfenster
Rufnummernblock Ein dekadischer 10er oder 100er Block (Beispiel 06xx 12345yy)
Rufnummernstrecke Eine Reihe direkt aufeinanderfolgender Rufnummern gleicher Lange,

die mit Anfang- und Endrufnummer definiert ist, wobei die
Endrufnummer groRer als die Startrufnummer ist (Beispiel:
06xx1234567 - 06xx1385123

Vollmacht: Bevollméchtigung und Einverstandniserklarung

8.2 Abkirzungen

AG Arbeitsgemeinschaft

ASCII American Standard Code for Information Interchange
DA Durchfuhrungsauftrag

EVB Exportvolumenbarometer

FNB Festnetz Betreiber

IP Internet Protokoll

ISDN Integrated Services Digital Network

MDB Mobiler Dienste Betreiber

MNB Mobiler Netze Betreiber
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MNBab abgebender MNB

MNBauf aufnehmender MNB

MNP Mobile Number Portability

MNP-P MNP Prozesse

MSISDN Mobile Station ISDN Number

NDC Network Destination Code (Vorwahl)
NRH Number Range Holder (urspringlicher Besitzer der Rufnummer)
NUV Nummern Ubertragungs Verordnung
PDF Portable Document Format

POS Point of Sales, Geschéft bzw. Handler
PUK Personal Unblocking Key

QONB Quellnetzbetreiber

RN Rufnummer

RTR Rundfunk & Telekom Regulierungs-GmbH
sftp Secure File Transfer Protocol

SN Subscriber Number, Rufnummer
SOAP Simple Object Access Protocol

SSL Secure Socket Layer

TCK Telekom Control Komission

uTC Universal Time Conversion

UTF-8 Unicode Transformation Format 8 Bit
VPN Virtual Private Network

WSDL Web Service Definition Language
XML Extensible Markup Language

9 Anhang: Datenmodell in der Version 1.0.0

9.1.1.1 Nachrichten Header in der Version 1.0.0

=RequestiD

In Response ressages the
otiginal RequestIC has to be
specified

Receiver

(HeaderType E:]—[—H-—:EI— - -Eéﬁf:l;il-rhi]- _E

Generated with XMLSpy Schema Editor TR L A 00

Abbildung 27: Nachrichten Header
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Der Header ist fur alle SOAP Nachrichten, bei denen er verwendet wird, gleich.

Die Attribute sind:

e Request | D: Eindeutige Kennung der Nachricht, siehe Kapitel 5 "Datenmodell Attribute"

» Sender : Der die Nachricht sendende Netzbetreiber

e Recei ver: Empfanger der Nachricht

e M\P_i np: Der aufnehmende Netzbetreiber (optional, wenn der Inhalt der Nachricht nicht einem
MBauf zuzuordnen ist, oder wenn mit Sender identisch)

e« MSP_i np: Der aufnehmende Dienstebetreiber (optional, wenn der Inhalt der Nachricht nicht
einem MBauf zuzuordnen ist, oder mit MNP_imp identisch)

e M\P_exp: Der abgebende Netzbetreiber (optional, wenn der Inhalt der Nachricht nicht einem
MNBab zuzuordnen ist, oder mit Receiver identisch)

e MSP_exp: Der abgebende Dienstebetreiber (optional, wenn der Inhalt der Nachricht nicht
einem MDBab zuzuordnen ist, oder mit MNP_exp identisch)

e Ti mest anp: Datum und Zeit, wann die Nachricht abgeschickt wurde

 EnvFl ag: Siehe Kapitel 5 Datenmodell Attribute

e Ver si on: Siehe Kapitel 5 Datenmodell Attribute

Die Request | D einer Response Nachricht ist gleich der Request | D der zugehérigen Request

Nachricht damit die zusammengehorigen Request/Response Paare eines Typs wieder gefunden

werden kénnen.

Es ist pro Request eine (pro MNB) eindeutige Request | D zu vergeben. Davon ausgenommen sind

technische Wiederholungen (z.B. in den Fallen, wo kein Acknowledge erhalten wird).

9.1.2 Acknowledge in der Version 1.0.0

“RequestiD

Timestamp

(AcknuwledgEType I:T']—(—-H— [=]

EEnll.llFI:ag

Generated with XMLSpy Schema Editor TR L A 00

Abbildung 28: Acknowledge

Zu jeder versendeten Nachricht (ausser Pi ngRequest) ist sofort ein Acknowl edge zu schicken
das den Empfang der Nachricht bestatigt. Die Empfangsbestéatigung gibt keine Aussage Uber die
Qualitat der enthaltenen Daten.

Die Attribute der Nachricht sind:

. Request | D: Eindeutige Kennung der Anfrage-Nachricht, siehe Kapitel 5 "Datenmodell
Attribute”

. Ti mest anp: Timestamp, wann die Acknowledge-Nachricht abgeschickt wurde

. EnvFl ag: siehe Kapitel 5 "Datenmodell Attribute”
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9.1.2.1 Anforderung der NUV Informationen in der Ve  rsion 1.0.0

| ReqHuevinfoType

|

| PrepaidType |

|
T —————— -
|

[Compory B g fcusomen] |

|
|
|
|
Cumomer ([ roswsa (o fanme] |
|
|
|

[

| [ Gomparyee -
|
|

1.

OOOO00As the | HeaderHumberType

~HeaderHumber

MSISDM specification is a
seperate part from the
custamer, it is not possible to
request the MUEY-Info for
OO0000Ormare than ane

prapaid custorner (as these
hawe one PUE For ewvery

MSTISDHM,
ooooo | N |

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Generated with XMLSpy Schema Editor i Eo ol
Abbildung 29: Nachricht RegNuevl nf o in der Version 1.0.0

Ist der Kunde Prepaid Teilnehmer, dann kann nicht mehr als eine Prepaid Rufnummern mit einer
Anfrage erfolgen.

Die Attribute sind:

e Custoner->Prepai d- >PUK: Der PUK fir Prepaid Kunden. Das PUK Feld kann weggelassen
werden, wenn der Kunde seine PUK nicht kennt und der POS auf eigene Verantwortung eine
NUV Anfrage stellt.

e Cust oner - >Post pai d- >Bi rt hdat e: Das Geburtsdatum fiir Postpaid Kunden.

e Cust oner - >Conpany- >Cust oner | D: Die Kundennummer fur Firmenkunden

* Msi sdnSpec: Der Msi sdnSpec-Teil der Nachricht enthalt einen MSISDN-Satz fir jede
Hauptrufnummer, die der Kunde portieren mdchte.

e Msi sdnSpec- >Msi sdn: Die Msi sdn, fur welche die Portieranfrage gestellt wird.

* Msi sdnSpec- >Msi sdnRange: Rufnummernstrecken, anzugeben als von Msi sdnSt ar t bis
Msi sdnEnd.

Seite 85 von 94



Anhang ./1 zu Anlage ./A

9.1.2.2 Ubersenden der NUV Informationen in der Ver  sion 1.0.0

ResHuevinfoType

remomrriee 1

| CustomerinfoType
|
|
|
|
|

-1 Customer By~ F-{ZB

CompanyHame

(=g Frorame]

| O000000The PLFLink

| i the name of the attached
pdf file, This is a nice ta

| have Feature as there should
be only
0000000ne

| Attachernent coming with a
MuewInfoResponse and

| e I [0t fraw
knaw how to name the

| 0000000k i you
wanf],

oooooo

SubServicelnfoType
OO00O0OThis element can
be contzined O-tirmes when
the MUEN-InFa request is
invalid, The reason for this is
then in the Status element!
ooooo

SuIJSemil:eErrurlnfu =
=

1.

O00000In case there ic
just ane MSISDM requested
and the request is denizd we
give hare the reazon For that
ooooo

|
|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| N
| soniwarnto (& 3 -
|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|
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Generated with XMLSpy Schema Editor MR = o Aol
Abbildung 30: Nachricht ResNuevl nf o in der Version 1.0.0

Die NUV Information ist als PDF File an die Nachricht anzuhdngen. Das PDF File muss mit einem
PDF Reader der Version 3 lesbar sein.

Die Attribute sind:

e Cust omrer - >Pr epai d: Wenn eine Anfrage fir einen Prepaid Kunden gestellt wurde, wird
dieser Ast zurlickgegeben.

e Cust omrer - >Pr epai d- >PUK: Wenn eine Anfrage fur einen Prepaid Teilnehmer gestellt wurde,
wird dieser Ast zurlickgegeben. Das Feld PUK wird bei Anfragen flr andere
Cust oner | nf oTypes (Post pai d oder Conpany) weggelassen. Schlagt die PUK
Uberprufung fehl, so bleib das Feld leer und ein entsprechender Fehlercode wird tibermittelt.

e Cust omer - >Post pai d- >Fi r st nane: Vorname des Postpaid Kunden. Das Feld Fi r st nane
wird bei Anfragen fiir andere Cust omer | nf oTypes weggelassen. Schlagt die Uberpriifung
des Geburtsdatums fehl, so bleibt das Feld Fi r st nane leer und ein entsprechender
Fehlercode wird Gbermittelt.
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Cust oner - >Post pai d- >Last name: Nachname des Postpaid Kunden. Das Feld Last namne
wird bei Anfragen fiir andere Cust omer | nf oTypes weggelassen. Schlagt die Uberpriifung
des Geburtsdatums fehl, so bleibt das Feld Last nane leer und ein entsprechender
Fehlercode wird Gbermittelt.

Cust oner - >Conpany: Wenn eine Anfrage flr einen Firmenkunden gestellt wurde, wird dieser
Ast zuriickgegeben.

Cust oner - >Conpany- >Cust oner | D: Die Kundennummer fiir Firmenkunden. Das Feld
Cust oner | Dwird bei Anfragen fur andere Cust orer | nf oTypes weggelassen. Schlagt die
Uberprifung der Kundennummern fehl, so bleibt das Feld Cust oner | D leer und ein
entsprechender Fehlercode wird Gbermittelt.

Cust oner - >Conpany- >ConpanyNane: Der Firmenname fir Firmenkunden. Das Feld
CompanyNane wird bei Anfragen fur andere Cust oner | nf oTypes weggelassen. Schlagt
die Uberpriifung der Kundennummern fehl, so bleibt das Feld ConpanyNane leer und ein
entsprechender Fehlercode wird Gbermittelt.

St at us: Status der Portieranfrage.

St at us- >Code: Fehlercode oder Bestatigungscode (siehe Kapitel 5 Datenmodell Attribute)

St at us- >Descr i pti on: Textbeschreibung des Fehlers

Servi cel nf o: Der Ser vi cel nf o Ast der Nachricht enthélt bei erfolgreicher Portieranfrage
den Ast PDFNare (siehe oben)

Ser vi cel nf o- >PDFNane: Der Dateiname der PDF Datei.

Servi cel nf o- >SubSer vi ceEr r or | nf o: Fehlerinformation wie oben beschrieben.

Folgende Félle konnen auftreten:

1.) Fiir alle Rufnummern wird eine NUV erstellt: Es wird nur ein PDF File mit den Rufnummern
und den Services verschickt. Im Ast Ser vi cel nf o ist lediglich das Feld PDFNarne
angegeben, SubSer vi ceEr r or | nf o wird nicht angegeben.

2.) Es wird nur fiir einen Teil der Rufnummern eine NUV erstellt: Es wird ebenfalls nur ein PDF
File verschickt mit Rufnummern inkl. Service bzw. Rufnummer inkl. Ablehnungsgrund (im
Servi cel nf o ist lediglich das Feld PDFNane angegeben, SubSer vi ceEr r or | nf o ist
nicht anzugeben).

3.) Fir keine Rufnummer wird eine NUV erstellt: Es wird kein PDF File versandt, sondern es
wird SubSer vi ceEr r or | nf o mit allen Rufnummern inkl. Ablehnungsgrund angegeben,
das Feld PDFNane wird nicht angegeben.
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9.1.2.3 Anforderung Durchfiihrungsauftrag Version 1. 0.0

-
ReqPortingType

|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|

EI]e',z;iredPortingl]a‘le
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Abbildung 31: Nachricht ReqgPorti ng in der Version 1.0.0

Beim Durchfiihrungsauftrag kénnen alle oder eine beliebige Untermenge der Hauptrufnummern
eines NUV-Info Requests angefiihrt werden.

Sollte fiir dieselbe Hauptrufnummern mehr als eine NUV-Info existieren also mehrere
Por t i ngCodes vorliegen, so gelten alle.

Werden verschiedene Portiertage gewiinscht, so koénnen mehrere verschiedene
Durchfuhrungsauftrage mit dem gleichen Portiercode (aber verschiedene Rufnummern) gestellt
werden.

Msi sdnSt ar t ist der Anfang und Msi sdnEnd ist das Ende eines Rufnummernblockes.
Beispiel:
Msi sdnStart: 6601234567
Msi sdnEnd: 6601234569
Bedeutet, dass die Rufnummern 6601234567, 6601234568, 6601234569 zu portieren sind.

Der MBauf hat sicher zu stellen, dass die Hauptrufnummern und Sprachboxnummern zusammen in
einer einzigen RegPor t i ng Anfrage tUbertragen werden (siehe unten).

Die Attribute sind:

« PortingCode: Der Portiercode, wie im PDF Dokument der NUV Information angegeben
(siehe Kapitel 5 Datenmodell Attribute).

e PortingRequest : Eine Liste von Portieranfragen fir Einzelrufnummern und
Rufnummernstrecken . Es ist zu beachten, dass der Portiercode fur alle MSISDNSs gultig
sein muss.

e PortingRequest->Msi sdnSpec: Der Msi sdnSpec-Teil der Nachricht enthalt einen
MSISDN-Satz fur jede Hauptrufnummer, die der Kunde portieren méchte.

e Msi sdnSpec- >Msi sdn: Die Msi sdn, fur die die Portieranfrage gestellt wird.

e Msi sdnSpec- >Msi sdnRange: Rufnummernstrecken, anzugeben als von Msi sdnSt ar t
bis Msi sdnEnd.

e DesiredPortingDat e: Das Wunschdatum fur die Portierung

Seite 88 von 94



Anhang ./1 zu Anlage ./A

9.1.2.4 Antwort Durchfihrungsauftrag Version 1.0.0

RezPortingType _|

|MsisdnSpectype 1

~Msisdn

Generated with XMLSpy Schema Editor M EoCo Al
Abbildung 32: Nachricht ResPorti ng in der Version 1.0.0

Die Antwort auf den Durchfihrungsauftrag enthalt bei einer positiven Rickmeldung einen
Cancel | ati onCode, der fur eine etwaige Stornierung eines Durchfihrungsauftrages zu
verwenden ist.

Durchfuhrungsauftrage sind eine Transaktion und werden als Ganzes bestatigt oder abgelehnt.

Pro Rufnummer kann ein Code mit mdglichen Portierhemmnissen zuriickgegeben werden.
Wird eine Hauptrufnummer ohne Sprachboxnummer bzw. umgekehrt Gbermittelt, ist der Request
abzulehnen (Fehler Codes 116 bzw. 117).

Die Attribute sind:

e Cancel |l ati onCode: Ist eindeutig pro Provider und kann fir die Stornierung verwendet
werden. Wird der Durchfihrungsauftrag bestétigt, so ist die Angabe eines Cancellation
Codes verpflichtend. Wird der Durchfihrungsauftrag abgelehnt, so ist die Angabe eines
Cancellation Codes nicht sinnvoll und sollte daher unterlassen werden.

e PortingResponse: Eine Liste einzelner Msisdns und/oder Rufnummernstrecken. Es ist zu
beachten, dass der Portiercode fiir alle Msisdns guiltig sein muss.

e PortingReresponse->Msi sdnSpec: Der MsisdnSpec Teil der Nachricht enthalt einen
Msisdn-Satz fur jede Rufnummer, die der Kunde portieren méchte.

e Msi sdnSpec- >Msi sdn: Die MSISDN, fur den Durchfiihrungsauftrag.

e Msi sdnSpec- >Msi sdnRange: Rufnummernstrecken, anzugeben als von Msi sdnSt art bis
Msi sdnEnd.
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e DesiredPortingDat e: Das Wunschdatum fur die Portierung.
9.2 Prozess Stornierung

Der Prozess Stornierung wird beim Anheben der Version von 1.0.0 auf 2.0.0 nicht verandert.

9.2.1 Anforderung Stornierung

|
| ReqCancel EH_[_..._ =

Generated with XMLSpy Schema Editor MR el

Abbildung 33: Nachricht ReqgCancel in der Version 1.0.0

CancellationCode |

Eine etwaige Stornierung hat auf Basis des Cancel | ati onCode zu erfolgen. Die Ubermittiung
eines Porti er Code bzw. einer Request | D ist nicht gestattet. Ein Cancel | ati onCode bezieht
sich dabei immer auf genau einen Durchfiihrungsauftrag (mit moglicherweise mehreren
Rufnummern). Die Stornierung einer Teilmenge der Rufnummern eines Durchfiihrungsauftrags ist
nicht moglich.

Im Falle einer Stornierung wird der entsprechende Portiercode fur die in dem Auftrag enthaltenen
Rufnummern wieder gultig.

Die Attribute sind:
. Cancel | at i onCode: Der Storniercode, mit dem die Portierung storniert werden kann. Dieser
Code wird im Durchfiihrungsauftrag vergeben.

9.2.2 Antwort Stornierung

e ——
| ResCancelType _|

|

| —FCancellatiunCude |
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Abbildung 34: Nachricht ResCancel inder Version 1.0.0

Die Attribute sind:
e Cancel | ati onCode: Der Storniercode, mit dem die Portierung storniert werden kann.
Dieser Code wird im Durchfiihrungsauftrag vergeben.
e St at us: Status des Portierauftrags.
e Status->Code: Fehlercode oder Bestatigungscode (siehe Punkt 7.4 ,Fehlerszenarien
Antwort Stornierung (ResCancel)*)
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e Status->Description: Textbeschreibung des Fehlers

9.3 Qualitatssicherung, Versenden der Routinglisten vor der Durchfuhrung

9.3.1 Versenden der Routingliste per SOAP, Portiert ag — 3 bis 22:00 Version 1.0.0

[Recrowwogmpe B

|

e

| i_RnutingReques‘tType _l

|

| - Fisspht |

|

|

e e e e e e

| | HeaderHumber Type _|

oo B i el

“MinLength
El\.l'laa'.lr.Length
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Abbildung 35: Nachricht RegRout i ng in der Version 1.0.0

Die Attribute sind:

 Routi ngSpec: Die Routinginformation, je ein Eintrag hier entspricht einem Eintrag in der
Routingtabelle. Ist kein Rout i ngSpec vorhanden, so heil3t das, dass der Betreiber weder
Port-Ins noch Nummernriickgaben am Portiertag durchfihrt.

e RoutingSpec->Routi ngActi on: ,Port* fur Port-In (auch wenn es sich um ein Subsequent
Porting zuriick zum Numberrangeholder handelt), ,Riickgabe“ ausschlie3lich fir RN-
Ruckgabe

e RoutingSpec->isSplit:noch zuklaren

e RoutingSpec->Msi sdn: Eintrag fur eine Einzel-MSISDN in der Portierliste

« Routi ngSpec- >Header Number : Dieser Ast kann alternativ zur Einzel-MSISDN verwendet
werden, wenn Rufnummernstrecken hinter Kopfnummern portiert werden sollen.

¢ RoutingSpec->Header Nunber - >Header Nunber : Die Kopfnummer

e RoutingSpec->Header Nunber - >M nLengt h: Minimale Stellenzahl

e RoutingSpec->Header Nunber - >MaxLengt h: Maximale Stellenzahl

e RoutingSpec->MP_I np: Aufnehmender Betreiber

e RoutingSpec->MNP_exp: Abgebender Betreiber

Por t i ngDat e: Der Portiertermin
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9.3.2 Antwort auf die Routingliste per SOAP, Portie  rtag — 2 (Stichtag) bis 12:00

Version 1.0.0
|-R;Ba;m:u.rting|T3;|I1:n‘3 _l
-_—
| RoutingSpecType —l
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Abbildung 36: Nachricht ResRouti ng in der Version 1.0.0

Leermeldungen erfolgen mit globalem Code = 0, Rout i ngSpec wird nicht angegeben.

Die Attribute sind:

Rout i ngSpec: Hier werden nur fehlerhafte Rufnummern angefihrt.

Rout i ngSpec- >Rout i ngAct i on: Enthélt denselben Wert wie beim Request

Rout i ngSpec- >Msi sdn: Eintrag fir eine einzelne MSISDN in der Fehlerliste

Rout i ngSpec- >Header Nunber: Dieser Ast kann alternativ zur einzelnen MSISDNs
verwendet werden, wenn Rufnummernstreckenhinter Kopfnummern portiert werden sollen.
Rout i ngSpec- >Header Nunber - >Header Nunber: Die Kopfnummer eines dekadischen
Rufnummernblocks.

Rout i ngSpec- >Header Nunber - >M nLengt h: Minimale Stellenzahl des Rufnummernblocks
Rout i ngSpec- >Header Nunber - >MaxLengt h: Maximale Stellenzahl des
Rufnummernblocks

Rout i ngSpec- >M\P_I np: Aufnehmender Betreiber

Rout i ngSpec- >M\P_exp: Abgebender Betreiber

St at us: Die Details sind im Kapitel 7.1 ,Fehlercodes bei SOAP Messages" beschrieben.

Rout i ngSpec- >St at us- >Code: Die Details sind im Kapitel 7.1 ,Fehlercodes bei SOAP
Messages” beschrieben.

Rout i ngSpec- >St at us- >Descr i pt i on: Textbeschreibung des Fehlers
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e PortingDat e: Der Portiertermin
9.4 Exportvolumenbarometer (EVB)

9.4.1 Anfrage Portiervolumen Version 1.0.0

Die Anfrage Portiervolumen unterscheidet sich in Version 1.0.0 und Version 2.0.0 nicht.

r———————

| ReqExportVolumeType

Header

| L +“DateTo !
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Abbildung 37: Nachricht RegExport Vol une in der Version 1.0.0
Entsprechend den Festlegungen des Hauptteils ,Regelungen betreffend die Ubertragung von
mobilen  Rufnummern  zwischen  Mobilfunknetzen  (Mobilrufnummernportabilitat)  dieser
Zusammenschaltungsanordnung, kann die Abfrage des Portiervolumens bis 60 Tage in die Zukunft
erfolgen. Wird bei der Abfrage kein Datum eingetragen oder sind die Datumsangaben falsch (z.B.

Dat eFr omist in der Vergangenheit), so gilt ,heute” + 59 Tage (in Summe 60 Tage) als Default -
Antwort.

Die Attribute sind:
e Dat eFr om Datum ab dem die Portierkapazitaten abgefragt werden.
e Dat eTo: Datum bis zu dem die Portierkapazitaten abgefragt werden.

9.4.2 Antwort Portiervolumen Version 1.0.0
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Abbildung 38: Nachricht ResExport Vol une in der Version 1.0.0
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Ist noch gentigend Portierkapazitat (min. siehe Kapitel 5 Datenmodell Attribute) frei, so wird keine
Angabe in FreeVol unme gemacht, sondern es wird das Export Fl ag auf 2 gesetzt. Liegt der
Prozentsatz darunter, so ist die aktuelle Zahl an noch verfligbaren Portierplatzen im Fr eeVol une
zu retournieren und das Export Fl ag wird auf O gesetzt. Tot al Vol une ist immer anzugeben.
Wartungstage sind im Expor t FlI ag (siehe Kapitel 5 Datenmodell Attribute) anzugeben.

Die Attribute sind:

e Export Vol une: Fir jedes angefragte Portierdatum wird ein Expor t Vol une Datenblock
zurickgegeben.

e Export Vol une- >Dat e: Datum fur das die Kapazitaten im folgenden angegeben werden.

* Export Vol unme->Tot al Vol une: Gesamtportierkapazitat fur den Tag (0/500/750/...)

e Export Vol une- >Fr eeVol une: Freie Portierkapazitat fir den Tag, optional nach dem
Prozentsatz.

e Export Vol une- >Export Fl ag: 2, wenn min. Prozentsatz der Portierkapazitat fur den
jeweiligen Tag noch frei sind, 0 sonst. Wartungstage werden auch im ExportFlag angegeben
(siehe Kapitel 4 Datenmodell Attribute).

9.5 Monitoring der Services, Ping

Die Anfrage des Ping Services und die Anwort darauf sind in Version 1.0.0 und Version 2.0.0 ident.

9.6 Datenmodell Attribute

Daten Wertebereich Format Lange Beschreibung
typ
FreeVol unme Integer | absolute freie | 10 Freie  Portierkapazitat an
Portierkapazitat einem bestimmten Tag, muss

nur angegeben werden wenn
mehr als 70% ausgeschopft
sind. (Version 1.0.0)

Alle anderen Attribute des Datenmodells der SOAP Version 1.0.0 sind mit den gleichlautenden
Attributen der SOAP Version 2.0.0 ident und aus der Tabelle unter Punkt 5 ,Datenmodell Attribute*
ersichtlich.
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